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登録商標および商標 


KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホー 
ルディングス株式会社の登録商標および商標です。 magicolor および 
PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商 
標および商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウェアの所有権について 

本プリンターに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソ 
フトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に 
帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へ 
もコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾 
なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製 ■ 修正 ■ ネットワーク上 
などへの掲示 ■ 譲渡もしくは複写することはできません。 

Copyright ©2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES , INC . 
All Rights Reserved . 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社に帰属しま 
す。書面によるコニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社の承諾な 
く、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる 
言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright ©2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES , INC ., 
Marunouchi Center Building , 1-6-1 Marunouchi , Chiyoda - ku , Tokyo , 100- 
000 5, Japan . All Rights Reserved . 



本書について 


本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連 
絡ください。 

コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本プリンターを操作■運用したことによる偶然 
の損害、特別■重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステ 
クノロジーズ株式会社は保証 ■ 責任を負いかねますのでご了承ください。 

ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフト 
ウェア（以下、「プリンティングソフトウェア」）、特殊な暗号化フォーマッ 
卜にデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォン 
トプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュー 
ターシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、 
そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれていま 
す0 


本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 

ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすベてのアップグ 

レード版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテー 

シヨンを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT 

により付与いたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージヨ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再 
生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもイ 
ンストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインス 
卜ールすることができます。 



4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびド 
キュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲受 
人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフト 
ウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡 
し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限りま 
す。 

5. お客様は本ソフトウヱアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳し 
たりすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウヱアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウヱア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対す 
る権利および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセン 
サ — [-jjMjp し主ナ 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、 
使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソ 
フトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除き 
ます。 

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告 
を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生 
ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかな 
る場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切 
の責任を負いません。 KMBT およびそのライセンサーは、本ソフト 
ウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性ま 
たは特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへ 
の保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国 
や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外ある 
いは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあ 
ります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府 
機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。） The Software is 
a “commercial item，” as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 ,consisting 
of “commercial computer software” and “commercial computer software 
documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein. 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違 
反した形で輸出することはできません。 



本製品には、第三者より作成された以下のソフトウェアコンポーネントが搭載されておりま 
す（以下、当該ソフトウェアコンポーネントを作成した第三者を、作成者といいます）。この 
ソフトウェアコンポーネントには、一部コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社ま 
たはその業務委託先による改変部分が含まれております。 

ソフトウェアコンポーネント 
(1)Bonjour 


このソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、明示または黙示を問わず、いかなる 
保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権利を侵害しない旨の保証を含みます 
がそれらに限定されません。）もいたしません。また、作成者は、このソフトウェアコンポー 
ネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益な 
どの派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。このソフトウェアコ 
ンポーネントの使用許諾条件は、以下のとおりです。 


(1)Bonjour 

Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.aDache.org/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1.Definitions. 

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined 
by Sections 1 through 9 of this document. 

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is 
granting the License. 

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are 
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this dennition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such 
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

“You” (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 
License. 

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited 
to software source code, documentation source, and configuration files. 

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a 
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and 
conversions to other media types. 



“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License，as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work 
(an example is provided in the Appendix below). 

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or 
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this 
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or 
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and 
any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally sub¬ 
mitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, 
"submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor 
or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, 
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, 
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communica¬ 
tion that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as 
“Not a Contribution.” 

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Con¬ 
tribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Con¬ 
tributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, pub¬ 
licly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contrib¬ 
utor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevo¬ 
cable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, 
sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent 
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) 
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or 
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You 
under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works 
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided 
that You meet the following conditions: 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 
and 

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 



c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copy¬ 
right, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, exclud¬ 
ing those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative 
Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distrib¬ 
uted as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
and wherever such third-party notices normally appear The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own 
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an adden¬ 
dum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License. 

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or 
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifica¬ 
tions, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distri¬ 
bution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution inten¬ 
tionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the 
above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement 
you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, 
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and cus¬ 
tomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor 
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, includ¬ 
ing, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MER¬ 
CHANTABILITY, or FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including neg¬ 
ligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and 
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for dam¬ 
ages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any char¬ 
acter arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including 
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 
or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative 
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, 
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in 



accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibil¬ 
ity, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contrib¬ 
utor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields 
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don’t include the 
brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. 
We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the 
same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. 

NetSNMP License 

Part 1 : CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000 
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved 
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any pur¬ 
pose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all 
copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting doc¬ 
umentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written 
permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WAR¬ 
RANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF 
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSE¬ 
QUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS 
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2001 -2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contrib¬ 
utors may be used to endorse or promote products derived from this software without spe¬ 
cific prior written permission. 



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright (c) 2001 -2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAM¬ 
AGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOW¬ 
EVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 
9505 4, U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 



■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior writ¬ 
ten permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 -2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 200 4, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts 
and Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor 
the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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Mac OS X での 
使い方 


プリンタードライバーの動作環境 

プリンタードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認し 
てください。 


コンピューター 

以下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

■ PowerPC G3 以上 （PowerPC G4 以上を推奨） 

■ Intel プロセッサ 

コンピューターと 
プリンターの接続方 
法 

USB 接続、ネットワーク接続 
(10Base-T/100Base-TX) 

オペ レー ティング 
システム 

Mac OS X (10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6) 

(最新のパッチの適用を推奨） 

メモリ 

128 MB 以上 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB 以上（イメージ展開用） 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 

ロシア語、チェコ語、スロバキア語、 

ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、 

簡体字中国語、繁体字中国語 
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プリンタードライバーのインストール 

プリンタードライバーのインストールをするには、コンピューター 
の管理者権限が必要です。 

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを終了させてください。 


Ghostscript のインス I —ル 


Mac OSX 10.3以降をお使いの場合、「プリンタードライバーのインストー 
ル」 (p. 23) をごらんください。 


Mac OS X10.2をお使いの場合、プリンタードライバーをインストールする 
前に、 Ghostscript をインストールしておく必要があります。 

1 Ghostscript をダウンロードします。 Ghostscript の最新バージョンは、 
http://sourceforge.net/projects/espgs/files/ からダウンロードできます。 


2 



ここでは、 「espgs- 7.05 .5-0.ppc.dmg」 ファイルでのインストール 
方法について説明します。 


respgs-7.05.5-0.ppc.dmgj (ディスクイメージファイル）をダブルク 
リックします。 


デスクトップにディスクイメージ （「Install ESP Ghostscript 7.05.5」）が 
表示されます。 

〇ディスクイメージ内のパッケージファイル 「ESPGhostscript.mpkg」 を 
ダブルクリックします。 

4 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K ] をクリックし 
ます。 



プリンタ_ドライバ_のインスト_ル 
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5 [続ける]をクリックします。 




unosiscripi ノ人 卜 ー ノレ 




ふフしてド unostscnpii ノ八卜ーノレへ 


e 紹介 



學 «^ 許諾 契 !^ 

This installer will guide you through the steps necessary 


. ，インストール,先专®択 

to install ESP Ghostscript, Ghostscript fonts and the 



CUPS Postscript 


\ •インストデル中 

filter 





/ \ 

ESP Ghostscript is an up-to-date GNU Ghostscript distribution 


) 

including bug fixes, new drivers, and additional support for 
CUPS. 


\/ \ \、ノ 

(http://sourceforge.net/projects/espgs/) 


- . 

Ghostscript fonts are fonts and font metrics customarily 



distributed with Ghostscript. Includes the 35 standard 
PostScript fonts and a grab-bag of others, 
(http^/sourceforge.net/projects/gs-fonts/) 



The CUPS pstoraster filter uses Ghostscript to convert 
PostScript to raster data. 



• 々く， ( 嫌ける > 




6使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


@ 一 


ESP Ghostscript をインストール 


使用許諾契約 


e 紹介 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2 June 1991 

D 

e 使用許諾契約 


インス!'ール^^択 
•.イ 、，フ ト_ルめ^(妒 

Copyright (C)1989.1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 


、'.*<ンストザ也中 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed. 


/ \ \ 

Preamble 



The licenses for most software are designed to take away your 


\// \' J 

freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public 
Ucense is intended to guarantee your freedom to share and change 
free software-to make sure the software is free for all its users. This 
General Public License applies to most of the Free Software 
Foundation's software and to any other program whose authors 
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can 
apply it to your programs, too. 



When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 



▼ 


r プリント…う ( 保存 … > (戻る) f 嫌ける 


7確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウエアのインス!- ー ルを続けるには、使用許諾契約に同意する必要 
があります。 

続ける場合は、“同意します”を遼択し、インス ( ^ールをキャンセルするに 
は、“同意しません''クリックしてください ■> 


(同意しません、;同意します、 
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8 インストール先を選択画面で、インストールをするディスクを選択し、 
[続ける]をクリックします。 



9簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 



インストールが始まります。 


プリンタ_ドライバ_のインスト_ル 


21 

































10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、 Ghostscript のインストールが完了しました。 
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プリンタードライバーのインストール 

下記は、 Mac OSX10.5 を使用した場合の手順です。お使いの〇 S の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。 

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「Driver」 

フオルダー 「 Mac」 フオルダ内の 「magicolor 3730 -x.x.x-ppc-i386.dmg」 
をダブルクリックします。 

Mac OSX 10.6 をお使いの場合、 「magicolor3730_106.dmg」 をダ 
ブルクリックしてください。 

3 rKONICA MINOLTA mc3730j ディスクイメージ内の 
「magicolor3730.pkg」 をダブルクリックします。 

Mac OSX10.6 をお使いの場合、 「mc3730_106.pkg」 をダブルク 
リックしてください。 

4 [続ける]をクリックします。 


. n . この バッ ケージには、 y フトウ I アをインス!- 一 
.wl ルできるかどラかを利断するプログラムが含まれ 

L ています D 続けてもよるしいですか？ 

このパッケ-ジの提供元の佰頓性を確倍で_ない場合は、 

* ■キャンせル"をクリシクし T, フ D グラムの実行とVフト 
ウェアのインストールを中止し T ください c 

f キャンセル ) 卜 ける j 
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5 [続ける]をクリックします。 

^ 〇 ^ KONICA MINOLTA magicolor 3730 CUPS driver のインス I ル 



よそ KONICA MINOLTA magicolor 3 730 OJPS driver インストーラへ 


KONICA MINOLTA 


Copyright fc) 2009-2010 KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES, INC. 

All rights reserved. 


KOJNICA MINOLTA 



戻る 


続ける 


6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 

R 〇 KOMICA MINOLTA magicolor 3730 CUPS driver のインス I ル 



「日本語 




ソフトウェア使用 許諾 契•約 
お買ぃ卜_げいただいたソフトウェア 
(以下、 本ソフトウェアといいます) 
をご使用になる二この 
使用許諾契約冯をよ くお貌 み！ 4 
さい a 本ソフトウェアのインスト 
ールを開始き n た 場合、 

本使用許諾契約进に 
されたものとみなされます 。 

本使 m 許諾贺約苫[こ i »] 窃されない 


( 保存… 


(戻る ） f 続ける 
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7 確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインス!-ールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要 
があります。 

続ける場合は，“同意します”奄選択し、インス!-ール在キャンセルするに 
は、 4[ 同意しません”をクリックしてください。 


(同意しません） Q 同意します ) 


8標準インストール画面で[インストール]をクリックします。 

R 〇 w KOMICA MINOLTA magicobr 3730 CUPS driver のインス I ル 


C ) はじめに 
し 使用許諾契約 
CJ インス!-ール先の邐択 
U インストールの*類 


"Macintosh HD 10. S 1 ■に概準インス!-ール 


ボリ 1 — ム 1 ‘Macintosh HD 10.5 1 『にこの ソフトウェア 
を椋準インストールするには、"インストール 11 をクリツ 
ク し r ください。 



[戻る1 ( インストール ) 


9 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

認証 ' 




“インストーラ"を操作するには、バス7-ドを入力して< 
ださい。 


名前: 


パスワード： 
祥細な惘報 


⑦ 


( キャンセル ） f ok > 


インストールが始まります。 


プリンタ_ドライバ_のインスト_ル 
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10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 

矜〇 „ KONICA MINOLTA magicolor 3730 CUPS driver のインス I ル 

<ンス I ルが正常に完了しました 


U はじめに 
使用許諾契約 
CJ インス!-ール先の遇折 
CJ インス！^ールの穩類 
0 インス!■'ール 
し 概要 


〇 


インス!^ールに成功しました 


ソフトウェアが正常にインストールされました „ 



戻る 


閉じる 


これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。 
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プリンタードライバーのアンインストール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます0 

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「Driver」 

フオルダ ー 「Mac」 フオルダ内の 「magicolor 3730 -x.x.x-ppc-i386.dmg」 

をダブルクリックします。 

Mac OS X 10.6 をお使いの場合、 「magicolor3730_106.dmg」 をダ 
ブルクリックし、次に 「mc3730 アンインストーラー」をダブル 
クリックしてください。 

3 ディスクイメージ内の 「magicolor 3730アンインス！ラー」ファイル 
をダブルクリックします。 

以下のメツセージが表示され、プリンタードライバーのアンインストー 
ラーが起動します。 



4 [削除]をクリックします。 

5 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K] をクリックしま 
す 0 



プリンタ_ドライバ_のアンインス I -ル 
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6 アンインストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 


magiicolor 3730 アンインストーラー 



アンインストールが完了しまし 
た 。 


削除1 f 閉找香^ 


これで、プリンタードライバーのアンインストールが完了しました。 


28 


プリンタ_ドライバ_のアンインストール 







プリントセンターの設定 （Mac OSX10.2.8) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 

2プリンターの電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動 
します。 

ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」 — 「ユーティリティ」にある 
「プリントセンター」を開きます。 

4 プリンタリスト画面で、キーボードの [ Option ] キーを押しながら[追 
カロ]をクリックします。 



5 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。 


〆 AppleTalk 
■P プリント 
Rendezvous 


名前 

USB 

デイレクト リサー ビス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 

~n 



文字ゼ 


—f 1 1 、 J わ iTiiM 插 1 

詳細 


ノソノ / ■ 




‘/キャンセルが 

_ 追加 


プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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6 「装置」ポップアップメニューから 「 magicolor 3730」を選択します。 


[詳細 啊 


装 S: 

装匿名 : 
装置の um : 

ブリンタの機榷： 


AppleTalk Printer Access. Protocol (pap) 
AppSocket/HP JetDirect 
Internet Printing Protocol (http) 

Internet Printing Protocol (tpp) 

LPD/LPR Ho^t or Printer 
USB Printer (usb) 

Windows Prfnter via SAMBA 
Zeroconf regfstered printer... 


magic 010 r 3730 


キャンセル ，’ 


「 magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

/ 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「[<〇川〇六1\/111\1〇1_丁八」を 
選択します。 

8「名前」リストで 「 KONICAMINOLTAmagicolor 3730」 を選択します。 


〔詳細 _ 


装茵 ： inagicolor 3730 t \ 


ITS" ■ シ . magi color 37 JO 


装薛の URI : U5b://KONICA%20MINOLTA/ 

magicolor%203730?serial=29 F 5 D36B2QOO 


プリンタ ® 機榷 ： KONICA MINOLTA ； ) 



キャンセル f 追加 今 
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9 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 


0 0 0 _ プリンタリスト_〇 


金 

S ⑤ -U 

追加 

名前 A| 状況 


magi color 3730 



ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 IP プリント設定、ランデブー設定、 
ポート9100設定、 IPP 設定があります。 


Rendezvous 設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリントセンターの設定 （Mac 0 SX 10.2.8) 
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4 ポップアップリストから、 「 Rendezvous 」 を選択します 0 



〆 AppleTalk 

IP プリント 


Rendezvous 

名前 

USB 

7 ~ j 



デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 



1 文字セ : 



プリンタの機種： 


キャンセル "'’ 


5 「名前」リストから 、 「KONICA MINOLTA magicolor 3730 ( xx : xx : xx )」 を 
選択します。 

xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 


Rendezvous 


名前 * 

i 壩所 

KONICA MIN … 30 (D3 ： F5 Z9) 

local 


プリンタの機種： . ： 



キャンセル ' 


6 「プリンタの機種」ポップアップリストで 、 「KONICA MINOLTA 」 が選択 
されていることを確認します。 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 





























7 「機種名」リストで 「 KONICAMINOLTAmagicolor3730 」 が選択されて 
いることを確認します。 



Rendezvous 



( キャンセル ) ( 追加 、 


8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。 


a e © 

プリンタリスト 

CD 

鱼 

⑽ す--」 


デフ 4 ルト fc す 

：追加 


名前 

•▲1 を況 


KONICA MINOLTA magkoldr 3730 (D3:F5:29) 



プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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IP プリント設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します 0 

とハ ー ドディスクから「アプリケ ー シ ヨン」 — 「 ュー ティリティ」にある 
「プリントセンター」を開きます。 

〇プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 


0 0 0 _ ブリンタリスト_ CD 


a 

\ ^ ^ M 



デフオルトにする 

^ 追加 









4 ポップアップメニューから 「 IP プリント」を選択します。 


i 〆 AppleTafk 




プリンタの機種：0到い吊_ 

r キャンセル） _卡ノ,:1 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX10.2.8) 





























5 「プリンタのアドレス」ボックスにプリンターの ip アドレスを入力しま 
す。「サーバ上のデフオルトのキューを使う」のチェックは外します。 
「キュー名」ボックスに rip 」 を入力します。 


ip ブリント 


プリンタのアドレス： 192.168.12 

インターネットアドレスまたは 
DNS 名 

完全で正しいアドレスです。 
ニサーバ上のデフォルトのキューを使3 
キュー名 t lip 

プリンタの機種： I 一般設定 


( キヤ: y セル) p - iifin > 


6「プリンタの機種」ポップアップメニューから「[<〇1\]|〇八1\/11[^〇1_丁八」を 
選択します。 

/「機種名」ボックスで 「 KONICAMINOLTAmagicolor 3730」 を選択しま 
す 0 


IP ブリント 


ブリンタのアドレス：192.168 .1.2 

インターネツトアドレスまたは 
DNS 名 

完金で正しいアドレスです。 


J サーバ上のデフオルトのキューを使う 



( キャンセル ) ( 追加 ) 


プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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8 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 


0 0 0 _ ブリンタリスト_ CD 



S W 



デフオルトにずる 1 

追加 - 



Ip tl 92.16 S . L 2) 


* | 识况 




ポート 9100 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリントセンター」を開きます。 

〇プリンタリスト画面で、キーボードの [ Option ] キーを押しながら[追 
カロ]をクリックします。 


e 〇 6 


プリンタリスト 


CD 






追加 


名前 


❿況 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX10.2.8) 
















4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。 


5 「装置」ポップアップメニューから 「 AppSocket/HP JetDirect 」 を選択し 
ます。 


〆 AppleTatk 
■P プリント 
Rendezvous 



詳細 


プリンタの機種:" 




〔詳細！^ 


装圈： 

;〆 AppleTalk Printer Access ProtocoE (p^p) 


AppSocket/HP jetDIrect 

装 ■ 名 :1 

Internet Printing Protocol (http) 

装薛の URI : 

Internet Printing Protocol (ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 


Zeroconf registered printer … 

プソンタ ® 機 ■: 

magicolor 3730 


キャンセル> 


プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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6 「装置名」ボックスにプリンター名を入力します。 
例では、 「 magicolor 3730」を入力しています。 


詳細 


装茜： Ap pSoc ket / H P J etD i re ct ; 1 


装 a 名: 

magicolar 3730 

装匿© um : 

http:// 


ブリンタの機揮：一般設定 



キャンセル 1 


/ 「装置の URI 」 ボックスで 「 socket :// < IP アドレス〉」を入力します。 
入力例： socket ://192.168.1.2 

8「プリンタの機種」ポップアップメニューから「[<〇1\]|〇厶1\/11[^〇1_丁八」を 
選択します。 

9 「名前」ボックスで 「KONICA MINOLTA maaicolor 3730」を選択します。 


詳細 


装濟： AppSocket/HPJetDirect 

装圏名 - magrcolor d730 
装匿の URI : socket:// 192.163,1,2 


プリンタの機種： KONICA IVUNOLTA — : 1 



( キヤ:^セル ) f \ 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 































10 [追加]ボタンをクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 


©00 ブリンタリスト CD ' 

M 

S ^ U 

i : 

追加 ‘‘ 


magkolor 3730 





IPP 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリントセンター」を開きます。 

〇プリンタリスト画面で、キーボードの [ Option ] キーを押しながら[追 
カロ]をクリックします。 


e 〇 6 


プリンタリスト 


CD 


-| 忌 〇 口 


デフオルトにする 


追加 


名前 


❿況 


プリントセンターの設定 （Mac OSX10.2.8) 
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4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。 


5 「装置」ポップアップメニューから 「Internet Printing Protocol ( http )」 を 
選択します。 


〆 AppleTatk 
■ P プリント 
Rendezvous 



詳細 


プリンタの機種 :" 


f キヤンセル ) 


3 


装通 ：：〆 AppleTatk Printer Access Protocol (p^p) 


装■名 ; 
装固© URI : 


プリンタ®機_: 


App Soc ket/HP JetDirect 


Internet Printing Protocol (http) 


Internet Printing Protocol (tpp) 
LPD/LPR Host or Printer 
USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 
Zeroconf registered printer... 

magicolor 3 730 


キャンセル 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 



































6 「装置名」ボックスにプリンター名を入力します。 
例では、 「 magicolor 3730」を入力しています。 


■ 網 


装圈 ： Internet Printing Protocol (http) t ' 


装 a 名 : 

magicolor 3730 

装匿 © um : 

http:// 


ブリンタの機揮：一般設定 


キャンセル 1 


/ 「装置の URI 」 ボックスで 「 http :// < IP アドレス〉/ ipp 」 を入力します。 
1^) 入力例： http ://192.168.1.2 /ipp 

8「プリンタの機種」ポップアップメニューから「[<〇1\]|〇厶1\/11[^〇1_丁八」を 
選択します。 

9 「名前」ボックスで 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。 

r^s m 

装 ffl ■: Internet Prmtmq Protocol (http) 丨 二 , 

装爸名丨 magicolor 37 JO 
装通の URU http:// 192.16 S.1.2/rpp ~ 


ブリンタの機種 : KOMiCA MINOLTA _ : 1 



プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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10 [追加]ボタンをクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 


©〇〇 プリンタリスト CD 



: 追加 ‘ ' 

名前 剔 状況 


magi col or 3730 



A 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 










プリンタ設定ユーテイリテイの設定 
(Mac OS X 10.3) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 

2プリンターの電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動 
します。 

3 ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ （Print Center )」 を開きます。 

4 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



5 プリンタリストのポップアップメニューから 「 USB 」 を選択します。 


名前 

ノ AppleTalk 

Bluetooth 

IP プリント 

Rendezvous 


USB 

Windows プリン ト 
才ープンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

文 羊 セ < 

EPSON TCP/IP 

EPSON USE 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 

プ U ンタの機種 1 


追加 


プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.3) 
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6 「製品」リストから 「 magicolor 3730」を選択します。 


USB :! 



プリンタの機種 ： r KONICA MINOLTA magicolor 3750 


f キャンセル )( 追加 } 

「 magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

/ 「プリンタの機種」ポップアップリストから 「 KONICAMINOLTAmagi - 
color 3730」が選択されていることを確認します。 

8 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 

0 B 0 _ _プリンタリスト_ CD 



^ 0 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.3) 






















ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、ランデブー設定、 IP プリント設定 （IPP 
設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 


Rendezvous 設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します 0 

とハードディスクから「アプリケー シ ヨン」 — 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから、 「 Rendezvous 」 を選択します 0 



Rendezvous 



場所 :. local 

プリンタの機種： " 一般設定 _ T 

(キャンセル、1 ( 追加 、 


プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.3) 
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5 「名前」リストから 、 「KONICA MINOLTA magicolor 3730 ( xx : xx : xx )」 を 
選択します。 

xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 


Rendezvous 




| 名前 ▲ 






場所 :. local 

プリンタの機種 ： KONICA MIN OLTA 



轟 

根！名 


▲ 





<キヤ y セル、 ^ 追加 } 


6 「プリンタの機種」ポップアップリストで 、 「KONICA MINOLTA 」 が選択 
されていることを確認します。 

/「機種名」リストで 「KONICA MIN 〇 LTA magicolor 3730」が選択されて 
いることを確認します。 

0 0 0 プリンタリスト CD 

i : ii 0 甘 x ❼ 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.3) 




























8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。 

© e © プリンタリスト 

刍 ^ U ❼ 

I メ：ュー画糊 [ IM |ホスト 

ダ ， magicolor 3730 KONICA MINOLTA magicolor 


■ P プリント設定 （ IPP 設定 / LPD 設定/ポート9100設定） 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケー シ ヨン」 — 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ （Print Center )」 を開きます。 

〇プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 


0 0 0 _プリンタリスト 



4 ポップアップメニューから 「 ip プリント」を選択します。 


ノ AppleTalk 

Bluetooth _ 


プ U ンタの機種 


名前 

Rendezvous 



USB 

Windows プリント 
才ープンデイレクト U 



EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 


文；セ f 

EPSON TCP/IP 



EPSON USB 

HR IP プリント 

Lexmark Jnkjet Networking 


プリンタ設定ユーティリティの設定 （ MacOSX 10.3) 
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5 「プリンタのタイプ」ポップアップメニューから、プリンターのタイプ 
を選択します。 


：1 F 


プリンタのタイプ： 


Rendezvous 


/ LPD/LPR 


IPP {Internet Printing Protocol) 


プリンタのアドレス： | Socket/HPJetDirea 


キュー名： 


0 


デフオルトキューを空のままにする 


プリンタ®機種：一般設定_ 

(キャンセル） メ ！:i 


IPP 設定の場合は 、 「IPP (Internet Printing Protocol)J を選択しま 
す。 

[fe LPD 設定の場合は、 「 LPD / LPR 」 を選択します。 

1^5ポート9100設定の場合は、 rsocket/HP JetDirectj を選択します。 

6「プリンタのアドレス」ボックスにプリンターの ip アドレスを入力しま 
す 0 


HP プリント ' : I 

プリンタのタイプ： lpd/lpr ryj 

プリンタのアドレス： 192 遍丄 2 ^ 

完全で正しいアドレスです。 

キュー名 ： pi fy ] 

デフォルトキユーを空のままにする 

プリンタの機種：し般設定 ^ 

|キャンセル'， < 追加 > 


[k LPD 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに rip 」 と入力し 
ます。 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.3) 
































7 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「1<〇1\]|〇厶1\/11[^〇1_丁八」を 
選択します。 

8「機種名」ボックスで 「 KONICAMINOLTAmagicolor 3730」 を選択しま 
す 0 



f 圯プ U ント 


プリンタのタイプ： 

LPD/LPR 





プリンタのアドレス： 

192.1 S 81.2 

S 


完全で正しいアドレスです。 

キュー名： 

Ip 

© 


デフォルトキューを空のままにする 


プ S J ンタの機種： 

KONICA MINOLTA 

卜；） 



(キャンセル〕 追加^~^ 


9 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 


00 © 




プリンタリスト 

〇 

A 


甘 

CoiorSync 

〇 


メニュー 名的 




▲ 1 状況 

禰頚 1 ホスト 


ビ J 

1192.168 .1.2 




KONICA MINOLTA magicolor .. 





プリンタ設定ユーティリティの設定 （ MacOSX 10.3) 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 
(Mac OS X 10.4) 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

〇プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 


e ©© 

プリンタブラウザ 


CD 

s 





デフオルトブラウザ 

: 1 P フリンタ 


検索 




名前：選択されていません 
場所：選択されていません 
使用するドライパ： 




( ほかのプリンタ…]追加 

M 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 



























4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「magicolor 3730」 
を選択します。 


00© 

プリンタブラウザ 


CD 

愚 


知 



デフオルトブラウザ 

: 1P フリンタ 


検栗 






S 前 ： magicolor 3730 
場所： 

使用するドライバ ： KQNICA MINOLTA magicolor 3730 


(?) (.、ほかのプリンタ ... I 追加 

M 

[^S 「 magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

5 「使用するドライバ」ポップアップリストで 「KONICA MINOLTA 
magicolor 3730」が選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

7 [続ける]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。 



プリンタリスト 

〇 

む 

デフオルトにする； 追加 削除コ 

¥ > ❼ 

ーティリティ ColorSync 情報を見る 





9 magicolor 3730 


KONICA MINOLTA magicolor... 

A 


プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と IP プリント設定 （ IPP 設 
定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハ ー ドディスクから「アプリケ ー シ ヨン」 — 「ユ ー ティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 


© 0 © プリンタブラウザ 


〇 


デフオルトブラウザ 


■ p プリンタ 




検索 




('?) まかのプリンタ...^) 追加 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 
































4 プリンタブラウザの「プリンタ名」リストから 、 「KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 ( xx : xx : xx )」 を選択します。 


00© 

プリンタ ブラウザ 


CD 

愚 


Cor 



デフオルトブラウザ 

: 1P フリンタ 


検栗 




名前 ： KOMICA MINOLTA magicolor 3730 (DE:FS:28) 
場所： 

使用するドライバ ： KONICA MfNOLTA magicolor 3730 __ : 


(；?) (.、ほかのプリンタ…)追加 

M 

xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 

5 「KONICA MIN 〇 LTA magicolor 3730」が、「使用するドライバ」ポップ 
アップリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

7 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。 


• 00 

プリンタリスト 

CD 

I S 

デフオルトにする 追加 

©甘 > ❼ 

削除ユーティリティ ColorSync 情報を見る 





9 KONICA MINOLTA magicolor 3730 (D3:FS:2B) 

KONICA MINOLTA magicolor... 

A 


プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 
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■ P プリント設定 （ IPP 設定 / LPD 設定/ポート9100設定） 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します 0 

とハ ー ドディスクから「アプリケ ー シ ヨン」 — 「ユ ー ティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

〇プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4 [ ip プリンタ]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 































5 「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。 



IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol)J を選択しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選択します 0 
ポート9100設定の場合、 rsocket/HP Jet Directj を選択します。 


プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 
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6 「アドレス」ボックスにプリンターの ip アドレスを入力します。 


0 〇 © プリンタブラウザ CD 





デフオルトブラウザ: 

IP フリンタ 

検索 



名前： 192,168 ,1.2 
場所 ：— 

使用するドライバ ： 1 KONICA MINOLTA maqieolor 3730 


■ ? ■ i；_ ほかのプリンタ…' )(' 追加 ! 

A 

LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに rip 」 と入力しま 
す。 

[fe IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力し 
ます。 

/必要に応じて、「名前」ボックスにプリンターの名前を入力します。 

8必要に応じて、「場所」ボックスにプリンターの設置場所を入力します。 

9 「使用するドライバ」ポップアップリストで 

「KONICA MINOLTA magicolor 3730 J が選択されていることを確認しま 
す。 

10 [追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 （ Mac 0 SX 10.4) 
























11 [続ける]をクリックします。 

プリンタリス トに 新しいプリンターが表示されます。 

© © 0 _ プリンタリスト_ CD 

M © 背 > © 

デフォル トにする 追加 削肸 ユーティリティ ColorSync 为報を 見る 



プリンタ設定ユーティリティの設定 （ MacOSX 10.4) 
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プリンタ設定 （Mac OS X 10.5/10.6) 

USB 接続の場合 


USB ケーブルで、フリンターとコンピューターを接続します。 
アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。 
「プリントとファクス」をクリックします。 

「プリントとファクス」画面で、 [+ ] をクリックします。 



1234 
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プリンタ設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 




















プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 


« 〇 






5 


プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「KONICA MINOLTA 


magicolor 3730 J を選択します。 


« ハ 〇 CD 




場所： 

ドライパ ： t KONICA MINOLTA magicolor 3730 


(細） 


A 


rKONICA MINOLTA magicolor 3730 J が表示されないときは、プリン 
ターの電源がオンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認 
し、コンピューターを再起動してください。 

6 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が、「ドライバ」ポップアップリス 
卜で選択されていることを確認します。 

7 [追加]をクリックします。 


プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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8 [続ける]をクリックします。 

「プリントとファクス」画面が表示されます。 

« 〇 ^ プリントとファクス 

」 ◄ U すべてを表示| ; 





KONICA MINOLTA magicolor 3730 


M このプリンタを共有 

血 プリンタ共有が切です， ( 


翟頚 KONICA MINOLTA magicolor 3730 

状況：待«中，デフオルト 


プリントキューを開く… ） f オプションとサプライ...') 




デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ 


3 


••ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ ： I A 4 

変更できないようにするにはカギをクリックします。 


⑦ 
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プリンタ設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
























ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と IP プリント設定 （ IPP 設 
定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。 

3 「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+ ] をクリックします。 



プリンタ設定 （Mac 0SX10.5/10.6) 
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プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 


« 〇 © CD 




( 

a 


5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 ( xx : xx : xx )」 を選択します。 


❷。 〇 Q . 

| © 丨 — © • 0 , G 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 



場所： 


ドライノ ' C: KONICA MINOLTA magicolor 3730 


(iiiffl ) 




“ xx : xx : xx ” は MAC アドレスの後半6桁です。 
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プリンタ設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 

























6 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が、「ドライバ」ポップアップリス 
卜で選択されていることを確認します。 

7 [追加]をクリックします。 

8 [続ける]をクリックします。 

「プリントとファクス」画面が表示されます。 



プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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■P プリント設定 (IPP 設定 /LPD 設定/ポート 9100 設定) 

1プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。 

〇「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+ ] をクリックします。 



5 [ ip ] をクリックします。 

«no 

S jQ iBi m » 

デフオルトフアクス 1 IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 



(ia» j 
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プリンタ設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 



































6 「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。 


«へ 〇 


@ ^ Q L % H » 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ 

IPP (Interi 
HPJetdin 


プロトコル 
アドレス 


IPP (Internet Printing Protocol) 


キュー 


PJetdirect - Socket 


ホスト名または _p アドレスを入力してください。 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


10 


名前：選択されていません 
場所:選択されていません 

ドライパ: 


追加 

A 


— IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol )」 を選択しま 
す。 

- LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選択します 0 
_ポ_卜9100設定の場合 、 rHP Jetdirect - Socketj を選択します。 

/ 「アドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。 

« O O CD 

^ |3;©| ^ 0 QI 盒 m » 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 



(iiio ) 


プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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- LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに rip 」 と入力しま 
す。 

— IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力しま 
す。 

8必要に応じて、「名前」ボックスにプリンターの名前を入力します。 

9必要に応じて、「場所」ボックスにプリンターの設置場所を入力します。 

10 r KONICA MINOLTA magicolor 3730 J 「ドライバ」ポップアップリス 

卜で選択されていることを確認します。 

11[追加]をクリックします。 

12 [続ける]をクリックします。 

「プリントとファクス」画面が表示されます。 
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プリンタ設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 





















ページ設定画面の設定 

アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定...」 
または「ページ設定...」を選択したときに表示されます。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ページ設定…」を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設定画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、以下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

デフオルトとして保存 

変更した設定を初期値として保存します。 


ページ設定画面の設定 
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ページ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
できます。 


設定： I ページ属性 


対象プリンタ ： 1 KOMICA MINOLTA maqico..,' : ] 
KONICA MINOLTA magi color 3 730 


阐紙サイズ： ' A4 


20.99 X ； 29.70 

方向:闺 


拡大縮小： 100% 

1 


@ 


( キャンセル ） t OK 、 


■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

印刷方向を選択します。 

■ 拡大縮小 

拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します 
(25 〜400%) 〇 

[ fe どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷 
できません。 
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ページ設定画面の設定 



















カスタム.ページ.サイズメニュー 

ページ属性画面（前ページ）の「用紙サイズ」ポップアップメニューから 
「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム■ページ■サイズ画面が 
表示されます。 

カスタム ■ ページ ■ サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うこと 
ができます。 



新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ - 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ 複製 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■ ページサイズ （Mac OSX 10.6 の場合：用紙サイズ） 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンターで設定できる数値は、以下のとおりです。 

幅： 9.2 cm 〜 21.6 cm 

長さ（普通紙）： 14.8 cm 〜 35.6 cm 

長さ（厚紙）：14.8 cm 〜 29.7 cm 

■ プリンタの余白 （Mac OSX 10.6 の場合：プリントされない領域） 
ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。 

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から 4.2 mm までの範囲は印刷で 
きません。 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プ 
リント…」または「印刷...」を選択したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

n 「ファイル」メニューから「プリント...」または「印刷...」を選択しま 
す 。 

プリント画面が表示されます。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor . „ 


プ U セツト:標準 



レイアウト 


部数： 

ページ： 


スケジューラ 
用紙処理 
ColorSync 
表紙 
給紙 


ープリンタの機能 

© Qdf ^) ( Tbe 三 J フイのレベル 


(キャンセル) トプサント， 


メニュー 

設定内容 

印刷部数と印刷ページ 

印刷するページや部数を設定します。 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

スケジューラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

ColorSync 

ColorSync の設定をします。 

表紙 

表紙の設定を行います。 

給紙 

給紙方法を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

































メニュー 

設定内容 

プリンタの機能 

カラーマッチング、用紙の種類、解像度、 

ウ オーターマークの設定などを行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

一覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


[ fe 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 


共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ プレビュー 

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ 
クします。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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印刷部数と印刷ページメニュー 

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor .. -: ] 
プリセット： '標準 

-印刷部数と印頭！ページ 

部数：1 ® 丁合い 

ページ：©すべて 

0開始： [1 終了：1 


(?) { PDFt ) Q プレビュー） 


キャンセル"プリント' 


■ 部数 

印刷部数を設定します。「丁合い」にチェックをつけると、丁合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして「丁合い」にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

■ ページ 

すべて：全ぺージを印刷します。 

開始、終了 ：印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

























レイアウトメニュー 

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor . . i j 
プリセット： '標準 

-レイアウト ：] 


ぺ-ジ数/枚:;^ 

レィァゥト方向：團 j 呶 ■ 

境界線：丨なし 
岡面: 〇 切 

G 長 s とじ 
〇短辺とじ 


(?) ( pdft ； I: プレビュー ) (キヤンセル U プリント、 



■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合、ページをどのような方向、順 
香で印刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合、各ページの周りに境界線を印 
刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面 

両面印刷に関する設定を行います。 

切：両面印刷を行いません。 

長辺とじ：長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ：短辺とじで両面印刷を行います。 

両面印刷可能なトレイ1の最大カスタムサイズは、 21.6 cm (幅) 
x 35.5 cm (長さ）となります。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor .. -: ) 
プリセット：標準 ：1 


スケジューラ 


吉類をプリント： ©今す ぐプリント 

〇後 T プリント： 9:00 
〇保留 

優先 m 位: 


@ f PDFt ) Q プレビュー） 


( キャンセル .1 / プリント \ 


■ 書類をプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留：プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

























用紙処理メニュー 

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 



■ ページの順序 

自動：文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

逆送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。 
■ プリント 

すべてのページ：全てのページを印刷します。 

奇数ページ：奇数ページのみ印刷します。 

偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力用紙サイズ 

使用する出力用紙サイズ：ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用 
するときに選択します。 

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンターで使用されて 
いる用紙サイズに合わせるときに選択します。 

プリンターで使用されている用紙サイズを指定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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ColorSync メニュー 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor . . ~T) 

プリセット： '標準 .i 1 

ColorSync i i 


カラー変換：標準 
Quartz フイルタ：なし 



(?) i PDFt ) レビユ ー ) 


(キャンセル ，I / プリント、 


■ カラー 変換 

コ ン ピューターでカラー マッチングを 行うか、 プリンター でカラー マッ 
チングを 行う かを 選択します。 

■ Quartz フイルタ 

Quartz フィルタを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 



























表紙メニュー 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor . . i j 
プリセット：標準 
表紙 


表紙をプリント：©なし 

C 吉類の前 
C 吉類の後 


表紙0タイプ:掠準 


課金情報： 


© { PDFt ) Q プレビュー:! 


(キャンセル"プリント' 


■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ 表紙のタイプ 


表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 


「表紙のタイプ」で選択した文字列は、英語で印刷されます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor . ^ 

プリセツト:([樣準 

©全体： トレイ1(多目的トレイ） I 

〇先頭ページのみ： 1 トレイ1(多目的トレイ） ! 

残 t > のページ：トレイ1(多目的トレイ） 


© f PDFt ) レビュー) 


(キヤンセル) f プ U ；/ 卜， 


■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 残りのページ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 
のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 


78 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 






























プリンタの機能メニュー 

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「イ 
メージオプション」「ウォーターマーク選択」「ウォーターマークの向き」 
「ウォーターマーク設定」の設定を行います。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor .. -: ] 
プリセット：標準 . 


プリンタの機能 


機能セツト： 

7 基本機能 

3 

カラーマッチングオプション 
イメージオプション 
ウォ—夕_マーク選択 
■ウォータ ー マークの向吉 
ウォーターマーク設定 


E 3 

解像度： 1200 x 600 DPI 

[□ラインアート 



カラーモード：カラー マツチングオン 


(?) { PDFt ) Q プレビュー） 


(キャンセル” プリント'、 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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基本機能 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor ... 
プ U セツト：標準 

一!^プリンタの機能 


機能セット： 1 基本機能; 


解像度：’ 1200 x 600 DPI _ 

□ラインアート 

用紙の種類：:網紙 

カラーモー！^カラー マツチングオン 


(?) { PDFt ) rv レビユ ー) 


(午 r ンセル) h プ | J 2/ 卜^! 


■ 解像度 

印刷時の解像度を選択します。 

■ ラインアート 

チェックをつけると、さらに精密な画像の印刷ができます。 

■ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 

■カラーモ _ ド 

カラー印刷（カラーマッチングオン/カラーマッチングオフ）かグレ 
イスケール印刷かを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 


































カラーマッチングオプション 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor …_ 
プ U セツト：標準 _ 

— !プリンタの機能 ~ 

機能セツト：カラーマツチングオプション 


レンダリング-インテント：あざやかな色彩 


( J ) PD い）(ブレビュー) f キャンセル J f プリン ト) 


■ レンダリング■インテント 

カラーマッチングの設定を選択します。 

なめらかな色調：写真画像に適したカラーマッチングを行います。 

測色的に一致：オリジナル画像の色合いに近い色合いを再現します。た 
だしモニター上での色が鮮やかでプリンターでは表現 
できないような色の場合、その色に最も近いプリン 
ターで再現できる色に全て置き換えられますので、そ 
の部分の色の違いは表現できません。 

あざやかな色彩：ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチングを 
行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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イメージオプション 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor . 

プリセツト:「樣準 

一!プリンタの機能 

機能セツト：イメージオプシ3ン_ 


C 180度画像回転 
G 固像をシフトする。 
X : 〇ポイント 
Y : 0ポイント 


(?) { PDFt ) rv レビユ ー) 


(キヤンセル ) I 


■ 180 度画像回転 

画像を 180 度回転させて印刷するときにチェックします。 

■ 画像をシフトする。 

画像をX方向または Y 方向にずらして印刷するときにチェックします。 
X:画像をX方向にずらす幅を選択します。 

Y： 画像を Y 方向にずらす幅を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
































ウオーターマーク選択 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor . 
プ U セツト：標準 ' 

一!プリンタの機能 
機能セツト： r "ウォーターマーク遊択 


n ウ オーターマーク 


(?)( pdft ) rv レビユ ー) 


(キヤンセル) 


■ ウォ_夕_マーク 

ウオ _ 夕 _ マークを使用するか、使用しないかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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ウオーターマークの向き 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor . 
プリセツト:「樣準 

一!プリンタの機能 
機能セツト：’ウォーターマークの向き 


ウォーターマークの向き：綾(ポートレイト> 
□ユーザー設定 
角度 ： Tg 


(?) PDF t ； (ブ レビュー) (キャンセル .1 ( プリン ト） 


■ ウオーターマークの向き 

ウオ_夕_マークの文字の向きを選択します。 

■ ユーザー 設定 

この項目にチェックをつけると、ウオーターマークの角度を選択できま 
す。 

■ 角度 

ウオーターマークの角度を選択できます。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
































ウオーターマーク設定 


プリンタ： KONICA MINOLTA maqicolor . 
プ U セツト：標準 ' 

一!プリンタの機能 
機能セツト： r "ウォーターマーク設定 



( J ) (こ PD い）(ブレビュー) f キャンセル _)( プリン ト， 


■ ウォーターマークテキスト 

ウォ_夕_マークの文字列を選択します。 

■ ウォ _ 夕 _ マークフオント 

ウォーターマーク文字列のフォントを選択します。 

■ ウォ_夕_マークサイズ 

ウォ _ 夕ーマーク文字列のフォントサイズを選択します。 

■ ウォーターマーク色 

ウォーターマークの文字色を選択します。 

■ ウォーターマーク 輝度 

ウォーターマークの濃度を選択します。 

k 「ウォーターマークテキスト」で選択した文字列は、英語で印刷され 
ます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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サプライのレベルメニュー 

サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま 
す 0 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor … i 1 
プリセツト：標準 

—サプライ®レベル ：] 

Cyan Toner i—■ 

Magenta 丁 one 『 

Yellow Toner 



Transfer Belt i^| 
Transfer Unit Ifl 



@ f PDFt ) q プレビュー） 


(キャンセル） ('プ リント、 


サプライのレベルメニューは、 Mac OS X10.4で Bonjour 接続、 IPP 接 
続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

お使いのアプリケーションによってはサプライのレベルメニューが 
表示されないことがあります。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 






























一覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリンタ： KONICA MINOLTA magicolor . . ： j 

プリセット:標準 : 1 

— !一覧 


▼印刷部数と印刷ページ 


郜数 

1、丁合い 

ぺ ー ジ®範囲 

すべて 

▼レイアウト 

レイアウト方向 

左-右-上-下 

ページ数/枚 

1 

岡面プリント 

切 

▼スケジューラ 

/ 

今すぐプリント 

優先順位 

屮 

▼用紙処理 

プリント 

すべてのページ 


()( すべ rw じる) 


(?) ( PDFt ； (プレビュー） ( キャンセル ）( プリント， ■ 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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追加機能の使い方 （Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6) 

ここでは、追加機能の使い方を説明します。 

1「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。 

プリント画面が表示されます。 

2 「 PDF 」 ポップアップメニューから 、 「KONICA MINOLTA 」 を選択し、利 
用したい機能を選択します。 

〇 SX 10.4/10.5/10.6 は、小冊子印刷のみをサポートしています。 


ノリンタ ： KONICA MINOLTA maqicolor . 


プリセツト：「標準 


印刷部数と印刷ページ 


部数：1 


® 丁合い 


ページ： ©す ぺて 

〇開始： T " 


終了： 




PDF として保存. •. 


KONICA MINOLTA 


キャンセル） if プリントニ 
小冊子印刷 

出カサイズに合わせた印刷 


■ 小冊子印刷 

書類を小冊子の形式で印刷します。左または右にとじしろを設定しま 
す 。 

■ 出カサイズに合わせた印刷 

書類の用紙サイズを、任意の用紙サイズに合わせて印刷します。 

[ fe 出カサイズに合わせた印刷機能を利用して印刷した場合、画像は用 
紙の中央に配置されて印刷されます。 

3 必要な設定を行い、[プリント]をクリックします。 

[ k 小冊子印刷の実行には、以下のような制限があります。これらの制 
限を回避したい場合は、 Apple のフリーソフトウェア 「Create 
Booklet 」 を代わりに使用してください。詳細は「トラブルシュー 
ティング」を参照してください。 

一カラ _ モードをグレースケールに設定してもカラ _ で印刷される 
一給紙トレイをトレイ2に設定してもトレイ1から給紙される 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 





























コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社およびそのグループ会社 
は、ユーザーが Apple のソフトウェアを使用したことにより何らかの問題 
が起きた場合や、ユーザーに損害が発生した場合、一切の責任を負いかねま 
すのでご了承ください。 


小冊子印刷 



■ 小冊子印刷左とじ 

書類の左側にとじしろを設定します。 

■ 小冊子印刷右とじ 

書類の右側にとじしろを設定します。 

■ 用紙種類 

印刷したい用紙の種類を選択します。 

k 用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してく 
ださい。 

■ キャンセル 

印刷を中止します。 

■ 印刷 

書類が、とじしろを設定されて印刷されます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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出カサイズに合わせた印刷 



■ 原稿サイズ 

書類の元のサイズが表示されます。 

■ 出カサイズ 

印刷したい用紙サイズを選択します。 

■ 用紙種類 

印刷したい用紙の種類を選択します。 

k 用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してく 
ださい。 

■ キャンセル 

印刷を中止します。 

■ 印刷 

書類が、選択した用紙サイズに合わせて自動的に縮小または拡大されて 
印刷されます。 


90 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 















プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 

ここではアプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリ 
ント…」または「印刷…」を選択したときに表示されるプリント画面につい 
て説明します。 

n 「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択しま 
す 。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことが 
できます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


⑦ r 口阢 ▼) 


KONICA MINOLTA maqicolor 3... I t I 〔▲ I 


f 標準 


©すべて 
〇開始： 


M 丁合い □両面 


用紙サイズ： rA 4 




レイアウト 
カラー • マッチング 
用紙処理 
給紙 
表紙 

スケジューラ 
プリンタの檐能 

サブライのレペル 

一覧 


プリント ) 


メニュー 

設定内容 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

カラー マッチング 

カラーマッチングの方法を設定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

給紙 

給紙方法を設定します。 

表紙 

表紙の設定をします。 

スケジューラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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メニュー 

設定内容 

プリンタの機能 

カラーマッチング、用紙の種類、解像度、 

ウオーターマークの設定などを行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

一覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


[ fe 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 


共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 

■ 部数 

印刷部数を設定します。「丁合い」にチェックをつけると、丁合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして「丁合い」にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。 

■ ページ 

すべて：全ページを印刷します。 

開始、終了 ：印刷するページを指定します。 

■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

印刷方向を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




レイアウトメニュー 

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 

プリンタ： I KONICA MINOLTA maaicolor 3… 30 

プリセツ ト： \ m * 

部数 ： ii コ a 丁合い□両面 
ぺー ジ： @ すべて 

〇開始 ： |i 1終了：「1 
用紙サイズ： I M 14^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:|屆 ftfe ] 

—い/イアウト M —— 




ページ败/枚: 

El 



レイアウト方向： 

1 S u . N 



境界線： 

丨なし 



兩面： 

丨切 |：| 


□ページの 方向を反転 


@ ( PDF ▼) ([キヤ；/セル1 ►—^¥>+^3 

■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面 

両面印刷に関する設定を行います。 

切：両面印刷を行いません。 

長辺とじ：長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ：短辺とじで両面印刷を行います。 

両面印刷可能なトレイ1の最大カスタムサイズは、 21.6 cm (幅) 
x 35.5 cm (長さ）となります。 

■ ページの方向を反転 

印刷する方向を上下反転させます。 

■ 左右反転（〇 SX 10.6 のみ） 

左右反転して印刷するかどうかを指定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カラー ■ マッチング 


プリンタ： I KONICA MINOLTA mapicolor 3... 30 
プリセット：|標準 ^ 

部败： ll = j @( 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：「1 終了：卩 

用紙サイズ： [ A 4 |1^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:园画 

— 〔カラー•マッチング HH — 

OColorSync ©製造元のマッチング 


⑦ (PDF Q 


Q キャンセル ) 〔 プリント ) 


■カラー.マッチング 

ColorSync :コンピューターでカラーマッチングを行います。 
製造元のマッチング：プリンターでカラーマッチングを行います。 
■ プロファイル（〇 SX 10.6 のみ） 

カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 




























用紙処理メニュー 

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ： 

プリセツト： 

KONICA MINOLTA magicolor 3... ^ 

櫬準 M 

部数： 

|i 丁合い □両面 

ページ： 

©すべて 


〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： 

A4 i ) 20.99 x 29.70 cm 

方向： 



■( 用紙処理 


プリントするページ： [ y ぺてのページ |iN 

出力用紙サイズ： [_« H » S »： A 4 

□用紙サイズに合わせる 

0縮小のみ 

ページの順序： I 自動 )»| 


f?^ ( PDF ▼ ^ (キヤンセル） » 刊外 -今 

■ プリントするページ 

すべてのページ：すべてのページを印刷します。 

奇数ページのみ：奇数ページのみ印刷します。 

偶数ページのみ：偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力用紙サイズ 

ソフトウ X アが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。 

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンターで使用されて 
いる用紙サイズに合わせるときに選択します。 
プリンターで使用されている用紙サイズを指定 
します。 

縮小のみ：印刷サイズを縮小する場合に選択してください。 

■ ページの順序 

自動：文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

逆送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 

プリンタ： 1 KONICA MINOLTA maqicolor 3... : \ (^1 

プリセット ： [pS Pi ) 

部败 ： ii 丁合い□両面 

ページ： ©すべて 

〇開始： [1 終了： |1 

用紙サイズ： [ A 4 |iM 20-99 X 29.70 cm 

方向:闊 | 回 

—— '1m. n —— 

@ 雜： I 自動選択 

〇先隳ページのみ：丨トレイ1(多 B 的トレイ） t ] 

(嶋4 I 41 1/1 t ► I »»1 残りのページ：丨トレイ1(多目的トレイ ）:I 

(?) f PDF 〔キャンセル i > -yuyK 3 

■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 残りのページ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































表紙メニュー 


プリンタ ： 1 KONICA MINOLTA maaicolor 3... : I 

プリセツト： ^ 


部败： 

ll _ |@( 丁合い□両面 

ページ： 

©すべて 


〇開始： 1 終了： |1 

用紙サイズ： 

A4 20.99 x 29.70 cm 

方向： 

關画 

一 1 表紙 : 1 


表紙をプリント：©なし 

0害類の前 
0畜類の後 

表紙のタイプ：丨樣準 


課金情報 ：— 


r ?^ f pdf ▼ ''i (キヤンセル） ト ザ < >»如 _ j 

■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 

■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
k 「表紙のタイプ」で選択した文字列は、英語で印刷されます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 

プリンタ： I KONICA MINOLTA magicolor 3... 30 
プリセツト：！標準 

部败：|1 a 丁合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 J 終了： |1 
用紙サイズ：丨 A4 (44 20.99 x 29.70 cm 

方向:國画 

—しスヶジューラ ^—— 

害類のプリント：©今すぐブリント 

〇後でプリント： 10:05 

- 〇保留 

< ) i/i け !»» i 優先順位： p 


(?) ( pdf ▼ ) f キヤンセル ） （) 


■ 書類のプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留：プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 






























プリンタの機能メニュー 

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「イ 
メージオプション」「ウォーターマーク選択」「ウォーターマークの向き」 
「ウォーターマーク設定」の設定を行います。 


「■Ml 41 1/1 


プリンタ 
プリセツト 


KONICA MINOLTA magicolor 3... 1 ^ 卜 


f 棵準 


部败： |1 コ 0 丁合い□両面 

ページ：®すべて — 

〇開始： |1 終了： [I 

用紙サイズ： [A4 14^ 20.99 x 29.70 cm 

方向：闊回 



⑦ C PPF^ J 


(キヤンセル^ ) ( プリン ト) 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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基本機能 


プリンタ 

プリセツト 

部败 

KONICA MINOLTA magicolor 3... ：| f ▲"] 

1 棵準 H 


|i 0 丁合い□両面 

ページ 

©すべて 

〇開始： |i 終了：1 


用紙サイズ ： 丨 A 4 兩 20.99 x 29.70 cm 

方向:__ 

——0/リン タの機能 M —— 

機能セツト ：I 基本囑餚 



⑦ C PDF り 


キャンセル J 〔 プリント ) 


■ 解像度 

印刷時の解像度を選択します。 

■ ラインアート 

チェックをつけると、さらに精密な画像の印刷ができます。 

■ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 

■カラーモード 

カラー印刷（カラーマッチングオン/カラーマッチングオフ）かグレイ 
スケール印刷かを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































カラーマッチングオプション 


プリンタ：「 KONICA MINOLTA magicolor B... 30 
プリセット：〔樣準 

部败：|1 0 丁合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：卩 

用紙サイズ： IM ^ 

方向:闊|圖 

——I プリンタの機能！^—— 
機能セット： 1 カラーマッチングオプション ' : | 

レンダリング•インテント：丨あざやかな色彩 )4^ 


、了： [I 
^ 20.99 x 29.70 cm 


⑦ C PDF り 


( キヤンセルつ ( プリント ) 


■ レンダリング■インテント 

カラーマッチングの設定を選択します。 

なめらかな色調：写真画像に適したカラーマッチングを行います。 

測色的に一致：オリジナル画像の色合いに近い色合いを再現します。 

ただし、モニター上での色が鮮やかでプリンターでは表現できない 
ような色の場合、その色に最も近いプリンターで再現 
できる色に全て置き換えられますのでその部分の色の 
違いは表現できません。 

あざやかな色彩：ビジネスグラフイックスに適したカラーマッチングを 
行います。 


プリン ト画面の 設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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イメージオプション 


プリンタ ： fKONICA MINOLTA magicolor 3... 30 
プリセツト：〔樣準 

部败：|1 0 丁合い □両面 

ページ： ©すべて 

〇開始：1 
用紙サイズ ： IM 

方向:—画 

—— I プリンタの機能！—— 
機能セツト：〔イメージオプション _ 

□ 180度画像回転 

(_44 | < ] 1/1 (► | 1 G 画像をシフトする • 


1 〇ポイント 

'り 


' 0ポイント 

'il 


、了： [I 
^ 20.99 x 29.70 cm 


⑦ C PDF り 


Q キャンセル J 〔プリント | 


■ 180 度画像回転 

画像を 180 度回転させて印刷するときにチェックします。 

■ 画像をシフトする。 

画像を X 方向または Y 方向にずらして印刷するときにチェックします。 
X :画像を X 方向にずらす幅を選択します。 

Y :画像を Y 方向にずらす幅を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 



































ウオーターマーク選択 


プリンタ：「 KONICA MINOLTA magicolor 3… 30 
プリセツト： 〔樣準 

部败： |1 0 丁 合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：卩 

用紙サイズ ： IM ^ 

方向:闊|圖 

——Iプリンタの 機能！^ —— 
機能 セット： 丨ウオーターマーク 選択 _ 

〇ウオーターマーク 


、了： [I 
^ 20.99 x 29.70 cm 


⑦ C PDF り 


Q キャンセル J 〔プリント 9 


■ ウ オーターマーク 

ウオーターマークを使用するか、使用しないかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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ウオーターマークの向き 


プリンタ：「 KONICA MINOLTA magicolor 3… 30 
プリセツト： 〔樣準 

部败：|1 0 丁合い □両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：卩 

用紙サイズ： IM ^ 

方向:闊|圖 

——07リンタの 機能 _—— 

機能 セツト： 1 ウォーターマークの向き ' : | 



、了： [I 
^ 20.99 x 29.70 cm 


⑦ C PDF り 


Q キャンセル ) 〔 プリント 9 


■ ウオーターマークの向き 

ウオーターマークの文字の向きを選択します。 

■ ユーザー 設定 

この項目にチェックをつけると、ウオーターマークの角度を選択できま 
す 。 

■ 角度 

ウォーターマークの角度を選択できます。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 



































ウオーターマーク設定 


部败 

ページ 


! KONICA MINOLTA magicolor B ... 

[jam ^ 


— 0 丁合い □両面 


@ すべて _ 
〇開始 ： \r 


用紙サイズ： 「 A 4 


方向：■画 


終了： |1 
峰 ] 20.99 X 


' プリンタの檐能 


153 - 


機能 セツト： 1 ウォーターマーク 設定 




ウォーターマークテキスト： 丨部外秘 
ウオーターマークフオント ： 「Osaka 


^1 


ウォーターマーク サイズ：148ボイント _ 
ウオーターマーク色：〔黑 _ 


ウォーターマーク輝度：厂4 ^ 


⑦ C PDF り 


( キヤンセルつ ( プ IT ント ) 


■ ウォーターマークテキスト 

ウォーターマークの文字列を選択します。 

■ ウオーターマークフオント 

ウォータ _ マークの文字列のフォントを選択します。 

■ ウォ_夕ーマークサイズ 

ウォ _ 夕 _ マーク文字列のフォントサイズを選択します。 

■ ウォ_夕_ マーク 色 

ウォ_夕_マークの文字色を選択します。 

■ ウォーターマーク 輝度 

ウォ_ターマークの濃度を選択します。 

^「ウォーターマークテキスト」で選択した文字列は、英語で印刷され 
ます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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サプライのレベルメニュー 


サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま 
す 。 

プリンタ： I KONICA MINOLTA mapicolor 3… 30 

プリセツト： I 樣準 _ 

部败： |1 0 丁合い □両面 

ページ： @すべて 

〇 開始 ： |1 丨 終了： |1 
用紙サイズ： [A4 ^ 20.99 X 29.70 cm 

方向:圖画 

——I サプライのレペル ^—— 

Cyan Toner 
Magenta Toner 


Yellow Toner 
Black Toner 



表示されているサプライのレベルはおおよそのものです 0 


⑦ C PDF り 


キャンセル ) 〔プリント | 


サプライのレベルメニューは 、 Mac OSX 10.5/10.6 で Bonjour 接続、 
IPP 接続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーションにより表 
示されない場合があります。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




























一覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリンタ： 1 KONICA MINOLTA magicolor 3... : \ [^1 

プリセツト ： [SS 

部败： [1 10 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：「1 終了：卩 

用紙サイズ： I A4 20.99 x 29.70 cm 

方向:圍画 

— rni i§ — 



⑦ (PDFT ) 


( キャンセル1 f プサ>如> 


プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応 ■ 処置 

プリセットで保存した機能 
が反映されない。 

プリンターの機能によっては、プリセットで 
は保存されません。 

用紙種類のエラーが表示さ 
れる。 

「厚紙」をトレイ1/2にセットした場合など 
に、用紙種類のエラーが表示され、ジョブが 
停止します。トレイ1/2に対応している用紙 
種類を確認してください。 

プリンターがハングアップ 
する。 

〇 S の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷したとき、プリンターがハングアッ 
プします。用紙サイズと用紙種類は、正しい 
組合せで印刷してください。 

Rendezvous/Bonjour でプ 
リンターが検出できない。 

PageScope Web Connection を使って、 
Network ページの Bonjour を有効にしてくだ 
さい。詳しくは、238ぺージをごらんくださ 
い。 

プリンタードライバーの 
バージョンを確認したい。 

Mac OS X 10.4 の場合： 

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン 
夕一を選択し、「プリンタ」メニューから 
「情報を見る」を選択します。プリンタ情報 
画面のポップアップメニューから「名前と場 
所」を選択します。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合： 

「プリントとファクス」よりプリンターを選 
択します。「オプションとサプライ」をク 
リックし、「一般」タブをクリックします。 

他社製のプリンターから切 
り替えたとき、画面の表示 
がおかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ 
い。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

単位変換をする時の四捨五入誤差に関する 
〇 S の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例： 14.70 cm — 14.69 cm ) 

2- up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

〇 S の不具合により、以下のサイズで 2 _up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ません。 

リーガル 、 SP Folio 、 フールスキヤップ、ガ 
バメントリーガル、ステートメント 、 Folio 
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トラブルシューテイング 













症状 

対応 ■ 処置 

Acrobat Reader からの印 
刷時、「丁合い」が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジョブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、〇 S に付属の「プレビュー」で印刷して 
ください。 

Mac OS X 10.4 を使用し 
て、カスタム用紙サイズを 
選択し、幅を 21.6 cm に設 
定し、ジョブを送信すると 
Letter サイズの用紙を要求 
される。 

カスタム用紙サイズの幅を21.59 cm に変更 
し、再度ジョブを送信してください。 

Mac OSX 10.5/10.6 と MS 
Word の組み合わせリーガ 
ルまたはそれ以上の用紙サ 
イズを印刷する際、画像が 
欠損する。 

リーガルより小さい用紙サイズで印刷してく 
ださい。 

カラ _ モードをグレ _ ス 
ケールに設定し、小冊子印 
刷を実行すると、カラーで 
印刷される。 

Apple のフリーソフトウェア 「Create 
Booklet 」 を使用します。最新バージョンは 
下記からダウンロードしてください。 

< http :// www . apple . com / downloads / macosx / 

automator / createbooklet . html > 

給紙トレイをトレイ2に設 
定し、小冊子印刷を実行す 
ると、トレイ1から給紙さ 
れる。 

用紙をトレイ1にセツトしてください。また 
は、 Apple のフリーソフトウェア 「Create 
Booklet 」 を使用のうえで、トレイを指定し 
てください。 

「表紙」が英語で印刷され 
る 0 

「表紙」を印刷した場合、〇 S の制約により 
日本語を表示可能なフォントで印刷できない 
ため、英文字で印刷されます。 

「ウォーターマーク」が英 
語で印刷される。 

「ウォーターマーク」を印刷した場合、 0 S 
の制約により日本語が表示可能なフォントで 
は印刷できないため、英文字での印刷となり 
ます。 


トラブルシューテイング 
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トラブルシューテイング 



イーサネット設定 

メニューについて 


イーサネットメニュー 
設定メニューの構成 
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イーサネツトメニユー 

































































































メニ 1- 

ショウモウヒンシヨウリツ 


SPEED/DUP/NEG. 

10M/FULL/0FF 



メニ 1- 

インタ - フエ-ス 


SPEED/DUP/NEG. 

10M/HALF/0FF 


イーサネットメニューの表示 

プリンターの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンターのイーサネ ッ 
トメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネット 
ワークの項目をすべて表示できます。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ、、ィ 

* 

メニュースへ。シャルへ。-シ’ 

メニュ ー 

選択 

◄J 


V 

メニューネットワ-ク 

* 

IP ァト'、レス 

メニュ ー 


選択 



[ fe 以下のイーサネットの設定を行うと、プリンターが自動的に再起動 
します。 

■ IP アドレス設定 一 自動取得 


■ BONJOUR 

■ | pp 一有効 

■ SNMP 


イーサネットメニュー 
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イーサネットメニューの設定項目 

プリンターがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必 
要があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談し 
てください。 

k 手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、はじめに DHCP の設定をオフにしてください。 

■ P アドレス 
設定 一 自動取得 

目的 1 tcp / ip を自動設定します。 


設定 一 固定 


目的 

本プリンターのネットワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 

範囲 

各3桁の数値： 0〜255 

A. V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

^、 [> キーを押して3桁の数値4つの間を移動させま 
す。 

初期値 

192.168 .1.2 


設定 ー サブネットマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ 
ネットマスクを使用して、プリンターの利用可能な範囲 
を制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を 
設定できます）。 

範囲 

各3桁の数値： 0〜255 

A. V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

^>キーを押して3桁の数値4 つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

255.255 .255.0 
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イーサネツトメニユー 













設定 ー ゲー トウェイ 


目的 

ネットワーク上にルータ/ゲートウヱイがあり、サブ 
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザーからもプ 
リンターを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲー 
トウェイのアドレスを設定します。 

範囲 

各3桁の数値： 0〜255 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

^、レ/キーを押して3桁の数値4つの間を移動させま 
す。 

初期値 

192.168 .1.1 


DHCP 


目的 

ネツトワーク内に DHCP サーバーがある場合に、 DHCP 


サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また他のネツ 


トワーク情報をロー ドするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 


BOOTP 


目的 

ネットワーク内に BOOTP サーバーがある場合に、 

BOOTP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また 
は他のネットワーク情報を口ードするかどうかを設定し 
ます。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 


ARP/PING 


目的 

IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 

「オン」に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得します。 

「オフ」に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得しませ 
ん〇 

設定値 

オン 

オフ 

初期値 

オフ 


イーサネットメニュー 
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Mac アドレス 


目的 

本プリンターの MAC アドレスを表示します。 MAC アド 
レスは変更できません。 

初期値 

00206 Bxxxxxx 


HTTP 


目的 

HTTP を有効にするかどうかを設定します。 


「オン」に設定すると、 HTTP が有効になります。 


「オフ」に設定すると HTTP が無効になります。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 


BONJOUR 


目的 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 Bonjour が有効になります。 


「イイエ」に設定すると、 Bonjour が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


IPP 


目的 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 


「オン」に設定すると、 IPP が有効になります。 


「オフ」に設定すると、 IPP が無効になります。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 
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イー サネ ツ ト メニユー 







SNMP 


目的 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 SNMP が有効になります。 


「イイエ」に設定すると、 SNMP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


通信モード 


目的 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設 
定ができます。 

設定値 

AUTO / AUTO/ON 


100 M / FULL /0 FF 


100 M / HALF /0 FF 


10 M / FULL /0 FF 


10 M / HALF /0 FF 

初期値 

AUTO / AUTO/ON 


イーサネットメニュー 
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イーサネットメニコ 



Windows での使い 

方 
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概念図 

本機を TCP / IP ネットワークに接 
続するには、内部ネットワーク 
アドレスを本機に設定しておく 
必要があります。 

ネットワーク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲートウヱイ（ル_夕） 
アドレスも入力する必要 
があります。 



120 


ネットワーク接続 
































































接続方法 

イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインタ _ フェ _ スは RJ 45 コネクタで、伝送速度が10〜 
100 メガビット/秒 （ Mbit / s ) です。 

本機をイーサネットネットワークに接続するときは 、 IP (Internet Protocol ) 
アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。本機の工場出荷時に 
は、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが自動取得 （ DHCP 、 
BOOTP ) に設定されています。 

■ IP アドレス： TCP / IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 
用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 
ネットワーク上のノード（機器） 


ネットワーク上にある各コンピューターと本機の IP アドレスは固有のアド 
レスでなければならないため、通常本機の初期設定のアドレスを変更して、 
そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスと 
コンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方法のい 
ずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、以下に 
詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 
■ アドレスを手動設定する場合 


DHCP を使用する場合 


お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、本機の電源をオンにすると、 DHCP サーバーによっ 
て IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （ DHCP の説明について詳し 
くは、「ネットワーク印刷」 （ p .125) をごらんください。） 

k 本機の IP アドレスが自動的に設定されない場合は、「メ ニ ュ_ 

スへ。シャルへ。-シ、、—フ。リン トセッテ イシ'' ヨウホウ リス ト」から設定情報リス トページを 
印刷し、 DHCP が有効になっているか確認してください。 DHCP が 
有効になっていない場合は、「メニ 1- ネットワ-クー DHCP 」 メニューで 
「オン」 を選択してください。 

1本機をネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、本機のインターフエース 
パネルのイーサネットポートに差し込んで、本機をネットワ _ クに接続 
します。 

2 コンピューターと本機の電源をオンにします。 

3 本機のメッセージ画面が初期化されたら、プリンタードライバーをイン 
ストールします。 


ネットワーク接続 
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アドレスを手動設定する場合 

以下の方法で、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手 
動で設定変更することができます。（詳しくは、第2章“イーサネット設定メ 
ニューについて”をごらんください。） 

IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、プリ 
ンタードライバーを再インストールして〈ださい。 


ご注意 


本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡して 
ください。 


1コンピューターと本機の電源をオンにします。 

2 本機のメッセージ画面が初期化されたら、 ip アドレスの設定を行いま 
す 0 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ、、ィ 

* 

メニユー 

メニュ ー 

選択 

スへ。シャルへ。-シ、、 

V 

メニュ- 

ネットワ-ク 

* 

IP アト、、レス 

メニュ ー 

選択 

XXX . XXX . XXX . XXX 

* 

IP アト''レスセツテイ 

メニュ ー 

選択 

シ''卜''ウシュトク 

V 

IP アト''レスセツテイ 
コ テイ 
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_ 押すキー_ディスプレイ（このように表示されるまで）_ 

一* ipn、、 レス 

:192.168.1 .2 

一 

■ テンキーを押して数値を入力し、[_]、[►]キーを押して1〜3桁 
の数値4つの間を移動させます。 

■ 「.001」のような入力はできません。[.1]として[◄]、[►]キー 
で移動させます。 

■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニューをキャンセ 
ルするには、1秒以上[戻る]キーを長押しして、すべての設定を 
クリアした後に、再度[戻る]キーを押してください。 

* 1" サフ''ネットマスク 

メニュー 

選択 :255.255.255.0 

■ テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して1〜3桁 
の数値4つの間を移動させます。 

■ 「.001」のような入力はできません。[.1]として[◄]、[►]キー 
で移動させます。 

■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニューをキャンセ 
ルするには、1秒以上[戻る]キーを長押しして、すべての設定を 
クリアした後に、再度[戻る]キーを押してください。 

* ケ、、-トウェイ 
メニュー 

選択 :192. 168.1.1 

_一_ 

■ テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して1〜3桁 
の数値4つの間を移動させます。 

■ 「.001」のような入力はできません。[.1]として[◄]、[►]キー 
で移動させます。 

■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニューをキャンセ 
ルするには、1秒以上[戻る]キーを長押しして、すべての設定を 
クリアした後に、再度[戻る]キーを押してください。 

* 1 1P アト''レスセツテイ 

メニユ ー 

選択 

_一_ 

3 本機を再起動します。 

4 「メニュ- スへ°シャルへ。-シ — フ 。リン ト セッ テ イシ'' ヨウ ホウ リス ト」から設定情報リストべ一 
ジを印刷し、 ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設 
定されているか確認します。 
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5 本機のメッセージ画面が初期化されたら、プリンタードライバーをイン 
ストールします。 
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ネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。 

■ Boujour 

■ BOOTP 

■ DHCP 

■ HTTP 

■ IPP 

■ LPD/LPR 

■ Port 9100 

■ SNMP 

■ TCP/IP 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語について説明します。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X v 10.4 から Bonjour と名称変更されました。 

BOOTP 


BOOTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバーの IP アドレス、起動するた 
めにメモリに口ードするファイルを取得できるようにするインターネットプ 
口トコルです。 BOOTP により、クライアントは、ハードディスクドライブ 
やフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようになります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 


ネットワ_ク印刷 
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HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ （ WWW ) 
で使用されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウザの動作が 
規定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要 
求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web 
サーバーに送られます。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での印刷を行うプ 
口トコルです。 IPP により、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリン 
夕一へのプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、 
送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。 


LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 
する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも使用されるように 
なり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 


Port 9100 

ネットワーク経由で印刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利用して 
raw データを送信することができます。 

SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
所にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを MB (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します 0 

TCP/IP 

ほとんどのネットワークでは、 TCP (Transmission Control Protocol ) を、 
下位レベルのプロトコルである IP (Internet Protocol ) と組み合わせて使用 
します。 TCP は2つのホストシステムの仮想接続を行い、システム間の 
データの配信を保証します。そのとき IP はそれら2つのホストシステム間 
で送信されるデータの形式とアドレス指定方法を規定します。 
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プリンターの追加ウイザードによる手動イン 
ストール 


Windows 2000 

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以 
下の手動インストール手順をお試しください。 

プリンタ _ ドライバ _ をインスト _ ルするには、コンピュ _ 夕一の 
管理者権限が必要です。 

ネットワーク接続 （ LPR/Port 910 0 ) の場合 

プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインストール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

3 「スタート」をクリックして「設定」一「プリンタ」をクリックします。 
4 「プリンタの追加」をダブルクリックします。 

5 [次へ]をクリックします。 



プリンタ_の追加ウイザ_ドによる手動インスト_ル 
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6 「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックします。 

-「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストール 
する」のチェックを外しておきます。 



7 [新しいポートの作成]を選択し、種類で 「Standard TCP/IP Port 」 を選 
択して[次へ]をクリックします。 


p リンタの追加ウイザード 


ブリンタボートの s 択 

コンピュータはポートを通してブリンタと通信しています。 


使用するブリンタポートを逞択してください。ポートが一覧にない塌合、新しいポートを追加してください。 
r 次のポートを使用(逆： 



注意:ほとんど©コンビュータは□一カルブリンタとの通信に LPT 1： ポートを使いま t 。 

新しいポートの作成 

種類： BBH3BHMHMNNHHHHHMMHMNMHHMHI ▼ I 



く戻る迫）」〉欠へ妙> 1_キゃンセル」 
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8 [次へ]をクリックします。 



9「プリンタ名または ip アドレス」ボックスに本機の ip アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 


_準 TCP/IP ブリンタポートの追加ウイザード 


ボートの追加 

ど©デノ W スに対するボートを追加しますか？ 


希望のデパイス©ブリンタ名または ip アドレス、およ u ボート名を入力してくださ a 


ブリンタ名または IP アドレス⑻： 92.1 68.1.2 


ポート名 0: | IP _1 92.168 .1.2 



く戻る迫）」次へ妙> I _キゃンセル 
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10 「カスタム」をチェックし、[設定]をクリックします。 



11 ポートに合わせて設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 

一 LPR 接続の場合は、 「 LPR 」 をチェックし、「キュー名」ボックスに 
rip 」 と入力します。 



130 プリンターの追加ウイザードによる手動インスト_ル 












































Port 910 0 の場合は、 「 Raw 」 をチェックし、「ポート番号」ボックス 
に RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。 



ポ-卜の設定| 




ポート名®: | IP _1 92.168 .1.2 

ブリンタ名または IP アドレス(が： 「1 92.168.1.2 

「プロトコル 

，顆 

- Raw 該疋 —— 

ポート番号妙： 19100 

LPR 設定 _ 

キュ-名 (Q): [ 

r LPR パ仆的ントを有効にす S ⑧ 


r LPR(L) 


r-T SNMP ステ-タスを有効にする⑤ 

コミュニティ名 (Q): jpublic 


インデ的ス®: 


0K キやンセル 


12 [次へ]をクリックします。 



プリンタ_の追加ウイザ_ドによる手動インスト_ル 


131 























































13 [完了]をクリックします。 



14 [ディスク使用]をクリックします。 



15 [参照]をクリックします。 
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16 CD - R 〇 M 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
右クリク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

17 [0 K ] をクリックします。 

18 [次へ]をクリックします。 
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19 画面の指示にしたがって操作します。 


p リンタの追加ウイザード 


ブリン姑 

このブリンタに名前を割り当ててください。 



名^^て 部のブロ クラムでは 、 32 文字 以上の サ+と ブリン編 

ブリンタ名 (£): 


lONICA MINOLTA m< 


く戻る ( g )」 〉欠へ ( N )> 1_キゃンセル」 
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20 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

ビ I インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 

ネットワーク接続 （ ipp ) の場合 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインストール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます 0 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

乙 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「設定」一「プリンタ」をクリックします。 
4 「プリンタの追加」をダブルクリックします。 


プリンタ_の追加ウイザ_ドによる手動インスト_ル 


135 
















5 [次へ]をクリックします。 



6「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックします。 


^リンタの追加ウィザード 


□一カルま fett ネ9トワークブリンタ 

ブリンタはどのように]ンピュ-夕に掊続していますか？ 





C □一カルブリンタ ( L ) 

F プラヴアンドブレイプリンタを自勒的に桉出してインストールする⑻ 

研 ヴ W ヲ朽兩 


く戻る ( B ) 」次へ ( N 〉 > I _キゃンセル 
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7 「インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続する」を選 
択し、 「 URL 」 フイールドに以下の形式で URL を入力して[次へ]をク 
リックします。 

- http :// く本機の IP アドレス >/ipp 



8 [ディスク使用]をクリックします。 



9 [参照]をクリックします。 



プリンタ_の追加ウイザ_ドによる手動インスト_ル 
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10 CD-R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
右クリ、、/ク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

11 [OK] をクリックします。 

12 [OK] をクリックします。 



13 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタ _ ドライバ_のインストールは終了です。 

14インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 
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ロー カル接続の場合 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます 0 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

3コンピューターと本機を USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンしま 
す 。 

「新しいハードウエアの検出ウィザード」ダイアログが表示されます。 

4 [次へ]をクリックします。 



5「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


降しい八ードウ I アの検出ウィザード 


八ードウエアデバイスドライパ©インストール 

デバイスドライパは、八ードウ I アデパイスがオベレーティソ？システムで•正しく 動) 作するように設定する 
ソフトウェアブロクラムで•す。 



次のデバイスをインストルしまず 

昝 不明 


眾溫歡_ニドウ I ア珊-ス辖既聊匁ア縦ラ ㈣ !贼聊 


さい。 


g です。ドライパファイルの塌所を指定してインスト'-ルを完了 t る(こははへ]をクリックしてくだ 


検索方法を逞択してくださ u 

f ? 設取麗麗 H :: 醒暨 

r このデパイスの既知のドライパを表示して、その一覧から逞択する屯) 


く戻る(昼）」次へ ( N ) > I _キゃンセル」 
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6 「場所を指定」を選択し、[次へ]をクリックします。 



7 [参照]をクリックします。 



8 CD - ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
を/ 7 I | 、、/ /7 丨ます 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタ _ ドライバ _ フォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

9 [次へ]をクリックします。 
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10 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

11インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 
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プリンターの追加ウイザードによる手動イン 
ストール 


Windows XP/Server 2003 

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以 
下の手動インストール手順をお試しください。 

プリンタ _ ドライバ _ をインスト _ ルするには、コンピュ _ 夕一の 
管理者権限が必要です。 


ネットワーク接続 （ LPR / Port 910 0) の場合 


プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインストール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「プリンタと FAX 」 をクリックします。 

4 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタの 
インストール」をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリック 
します。 

5 [次へ]をクリックします。 



USB ポートほたは IEEE 1394や赤外線などのホットブラ 
ヴ可能なポート〉を使って掊続するブラヴアンドブレイ対 
応ブリンタを使う埸合は、このウィザードを実行する必要は 
ありません。[キャンセル]をクリックしこのウィザードを^3じて 
から、ブリンタのケーブルをコンピュータに差し込むかブリンタ 
をコンピュータの赤外線ポートの方向に向けて、ブリンタの 
1 源を入れてく饺い。 Windows が自動)的にプリンタをイン 
办ールします。 


続行するには、 D 欠へ]をクリックしてください。 
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6 「このコンピュータに接続されている口ーカルプリンタ」を選択し、[次 

へ]をクリック 1 幸才 

-「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストール 
する」のチェックを外しておきます。 



7 [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類で 「Standard TCP/IP 
Port 」 を選択して[次へ]をクリックします。 


ブリンタ©追加ウィザード 


ブリンタボート ( DS 択 

コンピュータはポィ奄介してブリンタと逦 f します。 

ブリンタのポートを逞折してください。ポートが一覧にない埸合は、新しいポートを作成で•きます。 



〇次のポ-卜を使用 ( LP : 

注意:ほとんどのコンピュータは LPT 1： ポートを使て 
のコネクタはこのような形状をしています： 


^0 
® 新しいポ-卜の作成(这 
ポートの種類： 



[ く戻が旦 〉 )i ;欠へ⑽> I I キャンセル I 


プリンタ_の追加ウイザ_ドによる手動インスト_ル 


143 



























8 [次へ]をクリックします。 



9「プリンタ名または ip アドレス」ボックスに本機の ip アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 


標準 TCP / IP ブリン5术一卜の追加ウィザード 


ボート®追加 

どのデノ W スに対するポートを追加しますか？ 

希望のデパイスのブリンタ名または IP アドレス、お、よ U ポート名を入力してくださ U 



ブリンタ名または IP アドレス⑻：1192.1 68.1.2 
ポート名 (£): [ IP .1 92.168 .1.2 


[ <戻る ( S ) |[ 次へ(祕> I I キゃンセル] 
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10 「カスタム」をチェックし、[設定]をクリックします。 



11 ポートに合わせて設定を変更し、[〇 K] をクリックします。 

一 LPR 接続の場合は、 「LPR」 をチェックし、「キュー名」ボックスに 
rip」 と入力します。 
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- Port 9100の場合は、 「Raw」 をチェックし、「ポート番号」ボックス 
に RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。 



12 [次へ]をクリックします。 
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13 [完了]をクリックします。 



14 [ディスク使用]をクリックします。 



15 [参照]をクリックします。 
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16 CD - R 〇 M 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
右クリク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

17 [0 K ] をクリックします。 

18 [次へ]をクリックします。 
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19 画面の指示にしたがって操作します。 


ブ y ンタの追加ウイザード 


ブリン$名 

こ ( D ブリンタ[こ名前を割り当ててください。 


こ©ブリンタの名前を入力してください。一部のプロクラムで•は、32文字以上になるブリンタ名とサーバー名 
の組み合わせがサポートされていないため、名前はな5ベく短くしてくださ U 

ブリンタ名(£〉：_ 


このブリンタを通常使うブリンタとして使いますか？ 
® はい⑦ 

〇いいえ© 



[ く戻る ( S ) )1 次へ妙> J I キやンセル ] 
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20 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

ビ ■ インストールしたプリンターアイコンが「プリンタと FAX」 ウインドウ 
に表示されていることを確認します。 

ネットワーク接続 （ IPP ) の場合 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインストール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます0 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

乙 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「プリンタと FAX」 をクリックします。 

4 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタの 
インストール」をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリック 
します。 
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5 [次へ]をクリックします。 



USB ボートはたは IEEE 1394や赤外線などのホットブラ 
ヴ可能なポート）を使って接続するブラヴアンドブレイ対 
$プリンタを使う塌合は、このウィザードを実行 t る必要は 
ありません。[キャンセル]をクリックしこのウィザードを閉じて 
から、ブリンタのケーブルをコンピュータに差し込むかプリンタ 
をコンピュータの赤外線ポートの方向[こ向けて、ブリンタの 
電源を入れてください。 Windows が自動)的にブリンタをイン 
办-ルします。 

続行す5には、 D 欠へ]をクリックしてください。 


6「ネットワークプリンタ、またはぼかのコンピュータに接続されている 
プリンタ」を選択し、[次へ]をクリックします。 
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7 「インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンターに接 
続する」を選択し、 「 URL 」 フイールドに以下の形式で URL を入力して 
[次へ]をクリックします。 

- http :// く本機の IP アドレス >/ipp 



8 [ディスク使用]をクリックします。 



9 [参照]をクリックします。 
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10 CD - R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
右クリ、、/ク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

11 [ OK ] をクリックします。 

12 [ OK ] をクリックします。 



13 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタ _ ドライバ_のインストールは終了です。 

14 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタと FAX 」 ウインドウ 
に表示されていることを確認します。 
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ロー カル接続の場合 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます0 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

3コンピューターと本機を USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンしま 
す 。 

「新しいハードウエアの検出ウィザード」ダイアログが表示されます。 

4「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。 



5「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次 
へ]をクリックします。 
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6 「次の場所で最適のドライバを検索する」から「次の場所を含める」を 
選択し、[参照]をクリックします。 



/ CD - R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[〇 K ] を 
ク 1 1、” /? I 幸す 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

8 [次へ]をクリックします。 

9 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

10 インストールしたプリンターアイコンが「プリンターと FAX 」 ウインド 
ウに表示されていることを確認します。 
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プリンターの追加ウイザードによる手動イン 
ストール 


Windows Vista/Server 2008 

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以 
下の手動インストール手順をお試しください。 

プリンタ _ ドライバ _ をインスト _ ルするには、コンピュ _ 夕一の 
管理者権限が必要です。 

Windows Vista/Server 2008の場合、 CD-ROM 揷入時に自動再生ダイ 
アログが表示されるので 「AutoRun.exe」 アイコンをダブルクリック 
してください。 

Windows Vista/Server 2008使用時に「ユーザーアカウント制御」に 
関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリック 
してください。 

ネットワーク接続 （ LPR / Port 910 0) の場合 

プリンターの追加でプリンターを検索してプリンタードライバーをインス 
卜ール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます0 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

3「スタート」をクリックして「コントロールパネル」をクリックします。 
4「ハードウエアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。 

G ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックします。 
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6 


「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 


# プリンタの追 JDD 


□一力 J レ プ _J ンタまたはネツトワークプンタの逞択 


4 □—カルプリンタを追加します (L) 

USB プリンタがない場合のみこのオプションを使用してください •（USB プリンタはブラグイ； 
ンされたときに自動的にインストールされます •） 


♦ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(巡） 

コンピュータがネットワークに接接されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを格認してください • 


次へ (N) ][ キャ レ ] 

接続されているプリンターが検出されます。 

7一覧から本機を選択して、[次へ]をクリックします。 

- ip アドレスのプリンターを選択します。 

-すべてのプリンターを検索する間でに時間がかかる場合があります。 



^ #プリンタの追加 


利用できるプリンタを検索しています… 



[ 次， | [ キャン n | 
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8 [ディスク使用]をクリックします。 



◎场 プリンタ owii 卩 


プリンタドライノ W !> インストーノレ 

‘ プリンタ①製适元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストールディスウが付届している埔合は、[ディスク 
冷, 使用]をクリックしてく？さい。:?リン如(一 M [こない塌合は、ブリンタのマニュアルを参照して互換性©あるプリン 


製适元 丄 

ブリンタ 

Adobe 

Apollo 

Brother 

Canon 

^ Adobe PDF Converter 

亞 こ©ドライパはデジタル罢名されていま寸。 | Windows Update ( W ) | |ディスク使用 ( H ) … 


ドライパの罢名が垂垔な珣由 


[ 次へ⑻ ] |ー キャン&レ ] 


9 [参照」をクリックします。 



10 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」 

右クリ w ク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S、 言語に応じて選択してください。 

11 [OK] をクリックします。 
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12 [次へ]をクリックします。 


^ #プリンタの追加 




プリンタドライパのインストール 

ブリンタの製适元とモデルを逞択してくださ U ブリンタにインストルディス⑽付属している場合は、[ディスク 
使用]をクリックしてください。プリン鄉一覧にない埸合は、ブリン如)マニュアルを参照して互換性のあ S ブリン 
勾、谢 f?l_T び丸、▲ 


ブリンタ 

KONICA MINOLTA magicolor 3730 


▲ このドライバ tt デジタル署名されていません。 Windows Updated ディ^ S 使用 (H) 

ドライパ(71罢名が垂垔な珣由 


[ 次へ⑻ I [ キャン H | 
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13 画面の指示にしたがって操作します。 


◎蛙 プリンタ (dm 


プリンタ名を入力してください 
ブリンタ名 ( E ): 


■丽臓 

囹 通常使うプリンタに設定す汉 D ) 

このブリン如 ： KONICA MINOLTA magicolor 3730ドライパがインストールされます。 


| 次へ…） )[ キ17ンセ;レ I 



k -）# プリンタの追加 
プリンタ共有 

このブリンタを共有するには、共有名を作成す?)必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名前を 

© このプリンタを共有しない⑼ 

⑯ このブリン拇共有して、ネットワ-クのほか©]ンピュ-夕から検索およ U 使用で•きるように寸5⑸ 

共有名 ( H ): KONICA MINOLTA magicolor 3730 

場所 ( L ): 

コメント ( C ): 


[ 次へ ( N ) ) I キャン匕レ I 
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14 [完了]をクリックします。 


、ご）#プリンタの追加 




KONICA MINOLTA magicolor 3730が正しく追加されました 


し狐とを蹈⑽、ブリン嫌ラブルかティン刪を表示し_には、テストペ-ジを 
しテストページ①印刷 ( P ) J 


;7( F ) J [ キャン to レ I 


以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

1 G インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 

プリンターの追加でポートを作成してプリンタードライバーをインスト _ ル 

I Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます0 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「コントロールパネル」をクリックします。 
4 「ハードウエアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。 

G ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックします。 
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6 「口ーカルプリンタを追加します」をクリックします。 


#プリンタの追加 


ローカルプリンタまたはネットワークプリンタの逞択 


4 口ーカルプリンタを追加します (U 

USB プリンタがなし、場合のみこのオプシヨンを使用してください。 （ USB プリンタはプラグイ 
ンされたときに自動的にインストールされます •） 


♦ ネツトワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(巡） 

コンビユータがネットワークに接綾されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを格認してください。 


[ 次へ⑻ | [ キャン tob | 


/「新しいポートの作成」を選択し、ポートの種類から 「Standard TCP/IP 
Port 」 を選択後、[次へ]をクリックします。 



^ #プリンタの追 


プリンタポートの逞択 

ブリンタポートによって]ンビュータがブリンタと情報を交換できるようになりま吉。 

©既存のポートを使用 0 J ): 

# 新しいポー ND 作成 (0): 

ポートの種類： I Standard TCP/IP Port 


[ 次へ ( N ) ] I キャン&レ J 


162 プリンターの追加ウイザードによる手動インスト_ル 




























8 「デバイスの種類」から 「 TCP / IP デバイス」を選択し、 IP アドレスを入 
力して[次へ]をクリックします。 


@ #プリンタの追加] 


ホスト名または ip アドレスを入力します 


ザ} W スの種類 ( D : I TCP / IP デパイス 

ホスト名または IP アドレス (5): 192.168 .1.2 

ボート名 ( E ): 192.168 .1.2 

囹 ブリンタを照会して、使用するブリンタドライパを自動)的[こ逞択する ( Q ) 


[ 次へ CEi ) ] I キヤンセ^」 


9 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、[設定]をクリックしま 
す 0 


@ #プリンタの追加] 


ポ\一 卜憤報がさらに必要です 

検出したデノ ^イスの j 重類が不明です。以下の点を確諺して傲い： 

1. デ y 彳イスが正しく#成されていん 

2. 前のページのアドレスが正確で•ある。 


MM レしス= 


してネットワークで別の検索を実行するか、アドレスが確実に正確で 

ハ。 


デバイスの種類 


。標準⑤ 

[Generic Network Card 

©カスタム (0) 

1 — 設定 (0 :—!l 


[ 次へ ( N ) ] I キャン tol / J 
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10 ポートに合わせて設定を変更し、[〇 K] をクリックします。 

一 LPR 接続の場合は、 「LPR」 をチェックし、「キュー名」ボックスに 
rip」 と入力します。 



— Port91 00の場合は、 「Raw」 をチェックし、「ポート番号」ボックス 
に RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。 
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11 [次へ]をクリックします。 



◎场 プリンタ owii 卩 


ポート情報がさらに必要です 


検出したデ; s イスの種類が不明で寸。以下©点を確謅して傲い： 

1. デノ w スが正しく#成されている。 

2. 前のページのアドレスが正確である。 

前のウィザードのページに戻り、アドレスを修正してネットワーりで別の検索を実行するか、アドレスが確実に正確で 
ある埔合は、デパイスの種類を逞択してください。 


J f ri 


e 楞準 (§) 

[Generic Network Card ▼] 

m カスタム (e) 

r . iskd ：：' . i 


[ 次へ⑻ 1 I キャン&レ ] 


12 [ディスク使用]をクリックします。 



13 [参照]をクリックします。 
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14 CD-R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」 

右クリ、、/ク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S、 言語に応じて選択してください。 

15 [0 K ] をクリックします。 

16 [次へ]をクリックします。 
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17 画面の指示にしたがって操作します。 


#プリンタの追加 

|p£^ 

プリンタ名を入力してください 


ブリンタ名 ( E ): 

J 1 

m 通常使ぅブリンタに設定狗⑼ 


このブリンタに KONICA MINOLTA magicolor 3730 ドライパがインスト'-ルされます。 


| 次へ ( N ) 

j | キ TXZ ル | 


Q # プリンタの追加 

プリンタ共有 

このブリンタを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名前を 

©こ©プリンタを共有しない⑼ 

⑨ このブリン拽共有して、ネ9トワ-クのほか®]ンビュ-夕から検索およ u 使用で•きるようにする⑸ 

共有名 ( H ): KONICA MINOLTA magicolor 3730 

埸所 ( L ): 

コメント ( C ): 


[ 次へ ( N ) ) I キャン fe ； レ I 
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18 [完了]をクリックします。 


、ご）#プリンタの追加 




KONICA MINOLTA magicolor 3730が正しく追加されました 


し狐とを蹈⑽、ブリン嫌ラブルかティン刪を表示し_には、テストペ-ジを 
しテストページ①印刷 ( P ) J 


;7( F ) J [ キャン to レ I 


以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

19 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 

ネットワーク接続 （ ipp ) の場合 

プリンターの追加でウイザードによりプリンタードライバーをインストール 

I Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「コントロールパネル」をクリックします。 
4 「ハードウエアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。 

5 ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックします。 
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6 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 


、;# プリンタの追加 


ローカルプリンタまたはネットワークプリンタの遥択 


4 口ーカルプリンタを追加します ( L ) 

USB プリンタ がなし、 場合のみこのオプシヨンを使用して く ださい。 （ USB プリンタはプラグ イ 
ンされたときに自動的に インスト ールされます ■) 


♦ ネツトワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(巡） 

コンピュータがネットワークに接絵されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを磁認してください • 


[ 次へ⑼ | [ キャン| 


7検索された画面で、「探しているプリンタは一覧にはありません」をク 
リックします。 


^ #プリンタの追加 



利用できるプリンタを検索しています… 



[ 次へ ( N ) | [ キャン H | 
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8 「共有プリンタを名前で選択する」ボックスに以下の形式で本機の URL 
を入力し、[次へ]をクリックします。 

- http:// く本機の IP アドレス >/ipp 



^ #プリンタの追 jJD 


プリンタ名または TCP / IP アドレスでプリンタを検索 

©ブリン效参照寸る® 

⑱ 共有プリンタを名前で.逞択する⑤ 

http：// 192.16 8.1,2/ipp I ^ #BS(R)„. J 

例: ¥¥] ンピュータ名¥プリンタ名または http：//computername/printers/printername/printer 

© TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する (P 


[ 次へ(¢0 ] I キヤンセ;!/」 


9 [ディスク使用]をクリックします。 



10 [参照」をクリックします。 
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11CD-R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」 
右クリ、、/ク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S、 言語に応じて選択してください。 

12 [0K] をクリックします。 

13 [0K] をクリックします。 



14 画面の指示にしたがって操作します。 


U-J # プリンタの追加 


プリンタ名を入力してください 

プリンタ名 ( p ): [KONICA MINOLTA magicolor 3730 ( D 3： F 5：29) - http ://192.168.12 

囹 通常使うプリンタに設定す汉 D ) 

このブリンタに KONICA MINOLTA magicolor 3730ドライパがインストールされました。 


[ 次へ ( N ) || キャン匕レ ] 
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15 [完了]をクリックします。 


、 y # プリンタ江) iiJSll 


KONICA MINOLTA magicolor 3730 ( D 3: F 5:29) - http :// 192.168 .1.2 が正しく追加されました 


し 狐と搬し执 ブリン 痛 ブル'ルティン 刪を表示し _には… 


テストベ'-ジの印刷 (P) 


完了 (F) ] |キャン to レ] 


以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

1 G インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 


ロー カル接続の場合 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

3 コンピューターと本機を USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンしま 
す 0 
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4 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をク 
リックします。 



5「ディスクはありません。他の方法を試します。」をクリックします。 



KONICA MINOLTAmagicolor 3730に付属のディスクを插入してください 

デパイスに付届していたディスクがある場合は、今すぐ捶入してください • そのディスク上で 
ドライパソフトウェアが自動的に検索されます ■ 



4 ディスクはありません。他の方法を試します⑴ 


[ キャン fei レ ] 
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6 「コンピュータを參照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」 
をクリックします。 



このデパイス用のドライパソフトウェアが見つかりませんでした • 


♦ 解決策を確認します (£) 

デ パイスが 動作するために必要な手 I 頃が あるか どうかが 格認されます。 


♦ コンピュータを参®してドライノ （ ソフトウェアを検索します（上級) ( s ) 
ドライパソフトウェアを手動で検索してインストールします。 


[ キャ ] 


/ [参照」をクリックします。 



コンピュータ上のドライノてソフトウェアを参照します • 


次の場所でドライノてソフトウェアを検索します： 

■ ▼ し参曝. 

園サブフオノぱも検索する⑴ 


[ 次へ ( N ) ] | キャン匕レ I 
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8 CD - R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「〇 K 」 を 
9 1 1、” /?丨幸す 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

9 [次へ]をクリックします。 

10 [閉じる]をクリックします。 



このデパイス用のソフトウェアは正常にインストールされました ■ 


このデパイスのドライパソフトウェアのインストールを終了しました: 


KONICA MINOLTA magicolor 3730 


[ — 閑 」 I 


以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

11 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 
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プリンターの追加ウイザードによる手動イン 
ストール 


Windows 7 

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以 
下の手動インストール手順をお試しください。 

プリンタ _ ドライバ _ をインスト _ ルするには、コンピュ _ 夕一の 
管理者権限が必要です。 

Windows 7の場合、 CD - R 〇 M 揷入時に自動再生ダイアログが表示さ 
れるので 「 AutoRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows 7 使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示 
されるときは、「許可」または「続行」をクリックしてください。 

ネットワーク接続 （LPR/Port 910 0) の場合 

プリンターの追加でプリンターを検索してプリンタードライバーをインス 
卜ール 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

3 「スタート」をクリックして「デバイスとプリンター」をクリックしま 
す。 

4 ツールバーの[プリンターの追加]をクリックします。 
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5 「ネットワ_ク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します」 



インストー j レするプ u ンターの種類の選択 


i 余 ローカルプリンターを追加します (u 

USB プリンターがなし頌合のみこのオプシヨンを使用してくださし、 （USB プリンターはプラグ 
インされたときに自動的にインストールされます)。 


今 ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します (W) 

コンピューターがネツトワークに接耪されているか、または Bluetooth プリンターかワイヤレ 
スプリンターがオンになつていることを確認してください • 


次へ ( N ) I 匚キ V ンセ;!/] 


接続されているプリンターが検出されます。 

6一覧から本機を選択して、[次へ]をクリックします。 

— ip アドレスのプリンターを選択します。 

-すべてのプリンターを検索するまでに時間がかかる場合があります。 



@ 胃 プリンターの追加 T 


利用できるプリンターを検索しています.. • 


カンタ-名 

アドレス 








^ 探しているプリンターはこの一頁にはありません (s) 


[ 次へ (£0 I 匚キ v ンセ;レ] 
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7 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、[設定]をクリックしま 
す 0 


プ リ 


7—の潮 


追加のポート情報が必要です 


デパイ； y 你 y トワーク上に見つか0ません•以下の点を確認して游い： 

1. デパイ；加てしふ 

2. ネットワ-クカ強程されてしふ 

3. デパイが正 U 構成されてし碌。 

4. 前 ( M -郊ァドレ;^正確で統。 

アドレ;^間違つてし屯と考え sn 綿合は、[戻る]をケ如クして、前奶-ジ怎〇、アドレスを格正し、私トワ-ク 
で別の検索を実行して彼い • アドレスが確実に正確であ§場合は、次のデパイスの•願を遥択してください。 

デパィスの願 

©崔_⑸ [Generic Network Card ▼] 


承 カスタム (£) I設定(幻… 


I 次へ (N) ] IキャンセルI 
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8 ポートに合わせて設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 

一 LPR 接続の場合は、 「 LPR 」 をチェックし、「キュー名」ボックスに 
rip 」 と入力します。 



- Port 9100 の場合は、 「 Raw 」 をチェックし、「ポート番号」ボックス 
に RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。 
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9 [次へ]をクリックします。 


^ プリンターの追加!】 


追加のポート情報が必要です 


デパイ；0!)如トワーク上に見つか0ません■以下の点を確認して游い： 

1. デパイ;^才X加てしふ 

2. ネットワークが接続されてしふ 

3. デパイ;しく構成されてし\§。 

4. 前のペー领アドレスが正確であ5。 


アドレ; y 個違つてし巧と考え sn 綿合は、[戻る]をケ如クして、 moyi ->\ zm ^ アドレスを修正し、抑トワ-ク 
で別の検索を実行して彼い • アドレスが確実に正確であ§場合は、次のデパイスの願を暹択して彼い。 

デ八イスの願 


◎ 崔進⑸ [Generic Network Card 


# カスタム (£) ! 設定®…] 


I 次へ⑻ ] I キャン仿レ I 


10 [ディスク使用]をクリックします。 




プリンタードライパーのインストー ル 

一覧からブリンターを逞択してください。他のモデルを表示するには、 Windows Update] をクリ妁してく技い。 




インストル CD からドライパーをインストールす5には、[ディスク使用]を她クしてく枝ぃ。 


(すべてのデ/ S イスの一覧を取得しています） 


| Windows Update ⑽ ][_ ディスク使用⑻… J 


次へ ( N ) I 匚キ V ン tD レ] 
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11 [参照」をクリックします。 



12 CD-R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」 
右クリ w ク L ま才 

—指定するフォルダーは、使用するプリンタ _ ドライバ _ フォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

13 [0 K ] をクリックします。 

14 [次へ]をクリックします。 



プリンタードライノて一のインストーノレ 


一覧からブリンターを逞択してください。他のモデルを表示するには 、 Windows Update ] をクリ妁してください。 
秦 インストル CD からドライノトをインストルするには、[ディスク使用]をクリックしてください。 


ブリンター 

KONICA MINOLTA magicolor 3730 


l こ©ドライパー tj デジタル署名されていません。 

Windows Update ㈣ | f .....i 


ドライパーの罢名が垂垔な3甲由 


[ 次/ \ CN ) I 匚キ v ンセ^レ ] 
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15 画面の指示にしたがって操作します。 

㉘ - プリンタ-—！ 

プリンター名を入力してください 

カンタ-名 ( e ): ^ 

このカンターに KONICA MINOLTA magicolor 3730 ドライ八 - が ^ ンスト-れ JT 。 


[ 次へ (£i) I 匚キ v ンセ;レ ] 


U 3プリンタ-の^知 

プリンター共有 

このカンターを共有するには、共有名を作成する必要があり 5 T 。 推奨されてし埼名前を使用するか、また lifHX 名 
前を入力してく技い。共有名は肋俯ットワークユ-ザ-に t つて参照され沉 

© このカンタ-を瓶しない ( Q ) 

共有名 ( H ): KONICA MINOLTA magicolor 3730 

場所 ( L ): 

コメント ( e ): 


I 次へ (N) I | キヤンセル I 
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16 [完了]をクリックします。 



以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

1/インストールしたプリンターアイコンが「プリンター」ウインドウに表 
示されていることを確認します。 


プリンターの追加でポートを作成してプリンタードライバーをインスト _ ル 

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブにインストー 
ルします。 インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー 
画面が表示されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「デバイスとプリンター」をクリックしま 
す 。 

4 ツールバーの[プリンターのインス!ル]をクリックします。 
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5 「口ーカルプリンターを追加します」をクリックします。 


り W プリンターの追加 


インストー J レするプリンターの種類の選択 


今 □一カルプリンターを追加します ( L ) 

USB プリンターがなし鴻合のみこのオプションを使用してください ( USB プリンターはプラグ 
インされたとさに自動的にインストールされます) • 


4 ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します(巡） 

コンピューターがネットワークに接陵されているか、または Bluetooth プリンターかワイヤレ 
スプリンターがオンになつていることを確認してください • 




次へ ( N ) I 匚キ V ンセ^] 


6「新しいポートの作成」を選択し、ポートの種類から 「Standard TCP/IP 
Port 」 を選択後、[次へ]をクリックします。 


❺㈣ プリンターの追加 




プリンターポートの遥択 

カンタ-ポ-似つロンピユ-夕-カリ〇ンタ-と憤報を交換できるよ引こが) rr 。 
© 既额ポートを赖 ( U ): ILPT 1: (カンターポート） 


承 新しし作成 ( g : 
ポ ー KD 衝1: 


[standard TCP/IP Port 


次^2 I [ キヤンレ 
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7 「デバイスの種類」から 「 TCP / IP デバイス」を選択し、 IP アドレスを入 
力して[次へ]をクリックします。 




ホスト名または IP アドレスを入力します 


I TCP バ P デ八イス 


デ八イスの願(I): 

ホスト名または IP アドレス泣)： 192.168 \2~ 

ポ-卜名 (£): 192.168 .1.2 

國ヵンターを捏会 U て、使用するカンタードライパ-を自動的に逞択する⑼ 


I 次へ⑻ ] I キャンレ I 


8「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、[設定]をクリックしま 
す 0 


プリンターの追 ijQ 


追加のポート情報が必要です 


デパイ; Ob 味 y トワーク上に見つ M ません•以下の点を確認して〇泛い： 

1. デパイ;ポオ X こな0てしふ 

2. ネットワ-クカ輪されてしふ 

3. デパイ；しく構成されてしふ 

4. 前 (M -郊アドレが正確で統。 

アドレ刀個違ってし治と考え an 满合は、[戻る]をケ>タクして、前奶ージ讀り、アドレスを修正し、私トワーク 
で別の検索を実行して脱い • アドレスが確実に正確で統場合は、次のデ八イスの•願を遥択してくた "5 い • 

デバイスの願 


© 浐窄 (S) I Generic Network Card 
承 カスタム (£) 丨酿 (E) …] 


[ 次へ…） I 匚キャンセ;レ] 
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9 ポートに合わせて設定を変更し、[〇 K] をクリックします。 

一 LPR 接続の場合は、 「LPR」 をチェックし、「キュー名」ボックスに 
rip」 と入力します。 



- Port9100 の場合は、 「Raw」 をチェックし、「ポート番号」ボックス 
に RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。 
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10 [次へ]をクリックします。 

プリンターの追加！ 


追加のポート情報が必要です 


デ八イスがネ y トワーク上に見つか0ません■以下の点を確認して游い： 

1. デパイ;^才 X 加てしふ 

2. ネットワークカ強規されてしふ 

3. デパイ;構成されてし V 5。 

4. 前奶-郊アドレ;^正確で統。 

アドレ;^間違つてし巧と考え an 满合は、[戻る]をケ > y クして、前奶-ジ讀り' アドレスを格正し、私トワーク 
で別の検索を実行して游い • アドレスが確実に正確であ5場合は、次のデパイスの•願を遥択してくだ5い。 

デ八イスの願 


© M *( S ) 

⑱ カスタム ( e ) I 


[ 次へ (£ i ) I 匚キ v ンセ;レ] 


11[ディスク使用]をクリックします。 


Generic Network Card 

設定®…、 




プリンタードライノ【一のインストーノレ 


, 一覧からブリンターを逞択してください。他のモデルを表示す 2* には 、 Windows Update ] をクリ妁してく技い。 
_ インストル CD からドライノトをインストルするに ( J 、 [ディ；0使用]をクリックしてください。 


製适元 

> 

ブリント 

▲ 

Brother 

□ 

[^Brother DCP -116 C 

□ 

Canon 


司 Brother DCP -117 C 


Casio 

Epson 

▼ 

[^Brother DCP -128 C 

raRrnthftr nOP -1 ?flO 

▼ 


Q このドライパ-はデジタル署名されています。 [Windows Upd 你⑽」| | •ィスウ使用 

ドライ j 〖 一 の罢夕^ 重垔な珅由 



[ 次ハ v ( N ) I 匚キ17ンセ;レ] 
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12 [参照]をクリックします。 



13 CD-R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」 
右クリ w ク L ま才 

—指定するフォルダーは、使用するプリンタ _ ドライバ _ フォルダー、 
〇 S 、 言語に応じて選択してください。 

14 [0 K ] をクリックします。 

15 [次へ]をクリックします。 



プリンタードライノ（一のインストーノレ 


一覧からブリンターを逞択してください。他のモデルを表示するには、 Windows Update ] をクリックしてください。 
秦 インストル CD からドライノトをインストルするには、[ディスク使用]をクリックしてください。 


ブリント 

KONICA MINOLTA magicolor 3730 



^ こ©ドライパー tj デジタル署名されていません。 

Windows Update (泌 

[ ディス々使用 ( M ) 


ドライパーの罢名が垂垔な3甲由 


[ 次/\〇4) I 匚キャンセ^] 
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16 画面の指示にしたがって操作します。 



プリンター名を入力してください 


カンター名出)： 

この: Al ンターに KONICA MINOLTA magicolor 3730ドライ八-が^ンストー 


[ 次へ (£ i ) I 匚キ17ンセ;レ] 



プ •」ン ター共有 

このカンタ-を共有 T るには、共有名を作成する必要力法ります。推奨されてし巧名前を使用するか、また(名 
前を入力して彼い。共有名は肋财ットワ-クユ-ザ-〇；つて参照されます。 

© このカンタ-を練しない ( Q ) 

# 咬： 1 •鄉_踩;王線狩_ 

共有名 (to: KONICA MINOLTA magicolor 3730 

場所 ( L ): 

コメント (£): 

I 次へ⑻ ] [ キ17ン tD レ I 
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17 [完了]をクリックします。 


〇) 胃 プリンタ-の追加 

KONICA MINOLTA magicolor 3730が正しく追加されました 

カンターが正 1 X 1*1 作してし W とを確認したり、カンターのトラプルシューティング情報を表示したりするには、テストぺ 
-ジを印刷して脱い ■ 

I テストペ-郊印刷 ( P ) | 


[ 完了 ( F ) j [ キヤンセ;レ I 



以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

18インストールしたプリンターアイコンが「プリンター」ウインドウに表 
示されていることを確認します。 

ネットワーク接続 （ IPP ) の場合 

プリンターの追加でウイザードによりプリンタードライバーをインストール 

I Printer Driver and Utility CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 
インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 [終了]をクリックし、インストールプログラムを終了します。 

〇「スタート」をクリックして「デバイスとプリンター」をクリックしま 
す 。 

4 ツールバーの[プリンターのインス!ル]をクリックします。 
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5 「ネットワ_ク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します」 
をクリックします。 



| ^ ローカルプリンターを追加します (u 

USB プリンターがなし頌合のみこのオプシヨンを使用してください （ USB プリンターはプラグ 
インされたときに自動的にインストールされます)。 


4 ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します ( W ) 

コンピューターがネツトワークに接続されているか、または Bluetooth プリンターかワイヤレ 
スプリンターがオンになつていることを確認してください • 


次へ(¢0 ] I キャンレ| 


6検索された画面で、「探しているプリンターは一覧にはありません」を 
クリックします。 



プリンターを選択します 




カンタ-名 

アドレス 





192.168 .1.2 








⑸ 





今 探しているプリンターはこの一頁にはありません ( E ) 


次ぺ⑽ キャンセル 
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7 「共有プリンターを名前で選択する」ボックスに以下の形式で本機の 
URL を入力し、[次へ]をクリックします。 

- http:// く本機の IP アドレス >/ipp 



プリンター名または TCP / IP アドレスでプリンターを検索 

© カンタ-を参照する(巡） 
m ンタ-を名耐舰する⑸ 

http ：// 192.168 .1.2 /ipp [ 参照 ( R )„_ j 

例：¥¥<コンピューター名>¥<プ LI ンター名> または 
http ://< コンピュータ-名 >/ printere /< 为ンタ-名 >/■ printer 

© TCP / IP アドレスまた li / ia 卜名を使っぴ J ンター總 D する⑴ 


「 次へ⑻ 1 匸キヤンセ^レ] 

8 [ディスク使用]をクリックします。 



9 [参照」をクリックします。 
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10 CD-R 〇 M の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」 
右クリ、、/ク L ま才 

—指定するフォルダ _ は、使用するプリンタードライバーフォルダー、 
〇 S、 言語に応じて選択してください。 

11 [OK] をクリックします。 

12 [OK] をクリックします。 



13 画面の指示にしたがって操作します。 



KONICA MINOLTA magicolor 3730 (D3:F5:29) (http:// 192.168 .1.2 上）が正しく追加されました 


プルタ-名 (E): [KONICA MINOLTA magicolor 3730 (D3:F5:29) (http:// 192.168 .1.2 上)」 

このカンターに KONICA MINOLTA magicolor 3730 ドライ 八一が Y ンストー J はれました • 


[........ 次へ汹) 31 キャンセル I 
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14 [完了]をクリックします。 



KONICA MINOLTA magicolor 3730 ( D 3: F 5:29) ( http :// 192.168 .1.2 上）が正しく追加されました 


カンターが正レ激作してしぼとを確認したり、カンターのトラブルシューティンゲ盾報を表示したりするには、テストぺ 
-ジを印刷して彼ぃ. 

[ テストぺ-郊印刷 ( P ) I 


[ 完了 (F) j [ キ IP ンセ;レI 


以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。 

1 G インストールしたプリンターアイコンが「プリンター」ウインドウに表 
示されていることを確認します。 
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ロー カル接続の場合 

インストール済みのプリンタードライバーを認識させる 

Windows 7 で USB ポートに接続する場合は、プリンタードライバーを先に 

インストールしてからプラグアンドプレイでプリンタードライバーを認識さ 

せます。 

USB 接続でのプリンタードライバ _ のインストールについては、本体に同 
梱の「インストレーシヨンガイド」をごらん〈ださい。 

1本機のプリンタ_ドライバーをインストールします。 

ー インストーラーまたはプリンタ_の追加ウィザードでプリンタ_ド 
ライバ_をインストールします。 

プリンターの追加ウィザードを利用する場合は、[プリンターポートの 
選択]で接続する USB ポートを選択してください。 

詳しくは、 176 ページをごらんください。 

ビ本機とコンピューターを USB ケーブルで接続します。 

3本機の主電源を入れます。 

本機のプリンタードライバーが検索され、印刷の準備が完了します。 

-プリンタードライバーが検索されない場合は、本機の電源をオフ/才 
ンしてください。電源をオフ/オンするときには、オフにしたあと、 
約10秒たつてからオンにしてください。すぐにオンにすると正常に 
機能しないことがあります。 

4インストール終了後、インストールしたプリンタ _ アイコンが[プリン 
夕一]ウインドウまたは[デバイスとプリンター]ウインドウに表示さ 
れていることを確認します。 
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プリンタードライバーの手動アンインストー 
ル 


インスト _ ラ _ を使わずにプリンタ_ドライバーをインストールした場合 
は、手動でプリンタードライバーをアンインストールします。 

プリンタードライバ _ をアンインスト _ ルするには、コンピュー 
夕一の管理者権限が必要です。 

Windows 7/Vista/Server 2008使用時に「ユーザーアカウント制御」 
に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリッ 
クしてください。 


Windows XP/Server 2003/2000の場合 

1「スタート」をクリックして「プリンタと FAX」 をクリックします。 

- Windows 2000の場合は、「スタート」をクリックして「設定」一 
「プリンタ」をクリックします。 

2 削除したいプリンターのアイコンを選択して右クリックし、[削除]を 
クリックします。 

〇ツー ルバ ーの「ファイル」メニュー から 「サー バ ーのプロパティ」 をク 
リックします。 


ブ!夕と FAX 


iBgiliia 偏集 (£) 表示 

ブリン⑽追加⑻ 

FAX 0 D セットアップ⑻ 


ショートカット®作成© 

mm 

名前®変更 ( M ) 
プロパティが 

閉啶ぬ） 


4「ドライバ」タブをクリックします。 

5「インストールされたプリンタドライバ」一覧から、削除したいプリン 
タードライバーを選択し、[削除]をクリックします。 

6削除を確認する画面で[はい]をクリックします。 

/ 「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じ、コンピューターを再起 
動します。 


これでプリンタードライバーの削除は完了です。 
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削除を確認する画面で[はい]をクリックします。 

さらに削除を確認する画面が表示されるので、[削除]をクリックしま 

to 

「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じ、コンピューターを再起 
動します。 

これでプリンタードライバーのアンインストールは終了です。 


Windows Server 2008 /Vista の場合 

1「スタート」をクリックして、「コントロールパネル」をクリックしま 
す。 

2「ハードウエアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。 

3削除したいプリンターアイコンを選択して右クリックし、「削除」をク 
リックします。 

4削除確認の画面で「はい」をクリックします。 

5「プリンタ」ウィンドウの何もない部分を右クリックし、「管理者として 
実行」一「ザーバーのプロパティ」をクリックします。 


並べ替ぇ (〇】 ► 

グル-六表示 〔 p ) ► 

重ねて^ S 〔 K ) ► 

撕の■こ更新 ( E ) 

貼り付け ( P ) 

シヨートカツトの貼り付け 〔 S 】 


「 f 1 管理者として実行 〔 R ) ► 

プリンタ® M 加 〔 P )... 

プリンタの追加 ( P 】 … 

サ- パ-の プロパティ [ T 】 … 

サ-パ-のプロパティ [ T 】 … 



6「ドライバ」タブをクリックします。 

/ 「インストールされたプリンタドライバ」一覧から、削除したいプリン 
夕ードライバーを選択し、[削除]をクリックします。 

8削除の対象を確認する画面で「ドライバとドライバパッケージを削除す 
る」を選択して、[〇 K] をクリックします。 


90 


^1 

一— 
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「スタート」をクリックして、「デバイスとプリンター」をクリックしま 

to 

削除したいプリンターのアイコンを選択します。 

プリンターアイコンを選択して右クリックし、「デバイスの削除」を選 
択します。 

削除確認の画面で「はい」をクリックします。 

「プリンターと FAX 」 に表示されているプリンターアイコンのいずれかを 
クリックし、ツールバーより「プリントサーバープロパティ」をクリッ 
クします。 


[ドライバー設定の変更]をクリックします。 

「ドライ/《一」タブをクリックします。 

「インストールされたプリンタードライバー」一覧から、削除したいプ 
リンタードライバーを選択し、[削除]をクリックします。 

削除の対象を確認する画面で「ドライバーとパッケージを削除する」を 
選択して、[〇 K ] をクリックします。 

削除を確認する画面で[はい]をクリックします。 

さらに削除を確認する画面が表示されるので、[削除]をクリックしま 
す。 

「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じ、コンピューターを再起 
動します。 

これでプリンタードライバーのアンインストールは終了です。 


Windows 7の場合 



デバイスの追加 プリンターの追加 印刷 V ヨブの表示 プリントサーパープロパテイ デパイスの削除 


1 23 4 5 


678 9 0 


2 

一— 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 


PageScope Web Connection について 


PageScope Web Connection は、プ 
リンターに内蔵されている HTTP 
( Hyper-Text Transfer Protocol ) ベー 
スの Web ページで、 Web ブラウザ 
を使用してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、プリンターのステータス 
(状況）や、プリンターで頻繁に使 
用する設定内容をすぐに確認するこ 
とができます。どなたでも Web ブ 
ラウザを使用してネットワーク上の 
プリンターにアクセスすることがで 
きます。また、パスワ _ ドを正しく 
入力すれば、そのコンピュータ_上 
でプリンターの設定を変更すること 
ができます。 









WWW 










管理者からパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を 
確認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、「言語」プルダウンリ 
ストから選択します。詳しくは、「言語設定」 （ p .207) をごらんください。 
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動作環境 


PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。 

■ Windows Server 2008/Server 2003 /7/Vista/XP/ 2000、 Mac OS X 10.2.8 / 
10.3 /10.4/10.5/10.6 

■ Microsoft Internet Explorer パージョン 6.0 以降 
Mozilla Firefox version 3.0 以降 

k インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピューターに TCP/IP 接続ソフトウヱアがインストールされ 
ていること （PageScope Web Connection で使用されます） 

■ お使いのコンピューターとプリンターの両方がネットワークに接続され 
ていること 


PageScope Web Connection について 
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プリンター内蔵 Web ページの設定 

プリンター内蔵 Web ぺージをネットワーク上で動作させるためには、以下 
の2つの設定が必要です。 

■ プリンターの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。 

プリンター名の設定 

プリンターの内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできま 
す 。 

ネットワークが WINS をサボートしている場合は、 WINS 経由でプリンター 
名を指定することもできます。 

■ プリンターに割り当てられた名前を使用する 

プリンタ_名はコンピューター内の IP ホストテーブル（フアイル名は 
“hosts ”） で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ 
ます（例： magicolor3730)。IP アドレスよりもプリンター名を使用す 
る方が扱いやすい場合もあります。 

コンピューター内のホストテーブルフアイルの場所 

• Windows Server 2008/Server 2003 /XP/Vista/7 

¥windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts 

• Windows 2000 ¥winnt¥system32¥drivers¥etc¥hosts 

■ プリンターの IP アドレスを使用する 

プリンタ _ の IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワ _ ク 
上で多くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別し 
やすい必要があります。プリンターの IP アドレスは、設定情報リスト 
ページに記載されています。 

プリンターの設定メニュー内の設定情報リストページの場所 

• 「スへ。シャルへ。 - シ、 ' ーフ。リントセツテイシ 、' ヨウホウリスト」メニュー 


Web ブラウザの設定 

プリンターはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを 
越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行 
う必要があります。 Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリスト 
にプリンターの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。 

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 


202 


プリンター内蔵 Web ページの設定 



ここでの 例では、プリンターの IP アドレスの部分を 
「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 と表しています。必ず上位桁の0を入れずにお使 
いのプリンターの IP アドレスを入力してください。例えば、 

192.168.001 .002 の場合は192.16 8.1.2 として入力します。 


Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す 。 

ど「ツー ル」メニュ ーから「イ 
ンタ_ネットオプション」 

を選択します。 

3 画面の「接続」タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットワーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5 プロキシサーバー内の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンターの名前ま 
たは ip アドレスを入力します。 

/ [〇 K ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す 。 

8 URL 入カボックスにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンターの 
Web ページにアクセスします。 

[アドレス® 丨1 http：// 172.16 .1.2 v 0 移助 | 


サ—卜 

種類 
HTTP(H)： 
Secure©： 
FTP(F)： 
Gopher (G)： 
Socks (C)： 


使用するブロキシのアドレス 

lxxx.xxx.xxx.xxx.xxx 


ポート 


コ ： [80 


0 すべてのブロトコル(こ同じプロキシサーバーを使用する ( U ) 


例外 


a ^ 


次で始ま S アドレスにはブ□キシを使用しない ( M ): 


忮コ□ン （） を使用して I ントリを分けて傲い。 


II キャンセル I 


プリンター内蔵 Web ページの設定 
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Mozilla Firefox (Mac OS X 10.0 バージヨン 3.5) 

1Mozilla Firefox を起動します。 

2「Firefox」 メニューから、「環境設定」を選択します。 

3 ダイアログボックスの上部から「詳細」を選択します。 

4 「ネットヮーク」タブを選択します。 

5 [接続設定]を選択します。 

6 「手動でプロキシを設定す 
る」を選択します。 

/「プロキシなしで接続」のテ 
キストボックスに最後のエ 
ントリの後にコンマを入力 
してから、お使いのプリン 
ターの名前または ip アドレ 
スを入力します。 

8 [OK] をクリックして、 Web 
ブラウザのメインウインド 
ウに戻ります。 

9 URL 入カボックスにプリン 
ターの名前または IP アドレ 
スを入力して、プリンター 
の Web ページにアクセスします。 


インターネット接続に使用するプロキシの設定 
〇プロキシを便用しない 

〇このネットワークのプロキシ設定を自動検出する 
〇システムのプロキシ設定を利用する 
©手動でプロキシを設定する： 

HTTP プロキシ： || I ポート ： I d]Q 

□すべてのプロトコルでこのプロキシを使用する 
—ポ-卜:「 

—ポ-卜: [ 

—ポ-卜 : I S ]@ 

—ポ-卜 :I 
〇 SOCKS v4@ SOCKS vS 
プロキシなしで接続： localhost, 192.168 .1.2 

例： .mozilla.org, .net.nz, 192.168 .1.0/24 
〇自動プロキシ設定スクリプト URL: 

—. ( 再嫌み込*^ 


③ f キャンセル) ^^3 



Mozilla Firefox 

, http:// 192.168 .1.2/ _ 
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プリンター内蔵 Web ページの設定 






























PageScope Web Connection ウィンドウにつ 
いて 

以下の画面図では、 PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲー 
シヨンェリアと設定エリアに分けて説明しています。 


KONICA MINOLTA ステータス 表示^ メインタブのプリンター名 

の Web サイトへの 切り替え 

リンク 


PageScope Web L ^ konicam , nolta , 

Connection の - 啥 臨 Web Connection |- 

バーシヨンを表示 


— | [ □ラ卜 I] 






KONICA MINOLTA 
magic olor j フ 3 。 


現在のモー 
ドからログ - 
アウトする 

サブメニュー 
の切り替え 



設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

^設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす 
る必要があります。（「ログインの方法」 （ p.207) を参照してくださ 

い〇) 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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ステータス表示 

プリンターの現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection 
ウインドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータ 
スの種類を表します。 


アイコン 

ステー タス 

説明 

例 


レディー 

プリンターがオンラ 
イン状態で、印刷可 
能状態または印刷中 
です。 

レテ''ィ 

ウォームアツ/チュウ 
フ。リントチュウ 

A 

警告 

プリンターに注意が 
必要ですが、印刷は 
続行可能です。 

トレイ2ヨウシナシ 
x け-ノコリワス''カテ''ス 

% 

エラー 

次に印刷を行う前に 

シ、、ャ厶 


注意が必要です。 

トレイ2 

% 

トラブル 

プリンターを再起動 
する必要がありま 
す。再起動してもエ 
ラーが消えない場合 
は、修理が必要で 
す0 

サ-ビスコ-ル 
コ-卜 、、： XXXX 
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PaaeScope Web Connection ウインドウについて 











ログインの方法 

PageScope Web Connection には一般、管理者とも複数同時に接続で 
きます。ただし、管理者としてログインできるのは1管理者のみで 
す 。 

言語設定 

必要に応じて 、 Web Connection で表示する言語を変更できます 0 


Mo „ 0 ' copI Web Connection 


ログイン 〇一般 

〇管理者 


亘語 

日本語 V 



English 

Frangais 

Italian。 

Deutsch 

Espanol 

Portugues 

PyCCKMM 

Cestina 

Slovencina 

Magyar 

Polski 

I ロヴィン | 





一般 ユーザー モード 

一般ユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更はで 
きません。 

1「一般」を選択します。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。 


ログインの方法 
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管理者モード 

管理者モードでは、設定内容を変更することができます。 

1「管理者」を選択します。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が表 
示されます。 

3 テキストボックスに「管理者パスワード」を入力します。 

パスワードの初期設定は 「 administrator 」 ですが、管理者モードで口 
グイン後、管理者パスワード画面（システム ー 管理者パスワード） 
でパスワードを変更することができます。 

KcJds; Web Connection 

管理者ノ《スワード 

I OK ||キャンセル | 


4 [〇 K ] ボタンをクリックします。 
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ログインの方法 










プリンターのステータスの表示 


システム画面 

システム画面では、プリンターのステータス（状態）、現在のシステム構成、 
カウンター、他の設定画面ヘリンクされたタブやメニューが表示されます。 


^ KONICAAAINOLTA 
.臨 Web Connection 


公印刷可 


\rr< 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


[_ □ ヴ 70 卜 ] 




デバイスの状態 


►概要 


•►給紙トレイ 
► インターフェース情報 
消耗品 
カヴンタ 



管理者名 
デ y S イス名 
デノ W スの設置場所 
デノ S イス情報 
エンジンシリアル番号 


オンラインヘルブ 

-一一- '—… - _- メモリ： 

両面： 

給紙トレイ： 


ネットワーク： 


32( MB) 

装着済 
トレイ1,トレイ2 

Ethernet lOBaseT/lOOBaseTX 


AOVDO 16901006 


システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん〇 


プリンタ_のステ_タスの表示 
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デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

システム ー デバイス情報 一 概要画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

メモリ 

プリンターに装着されているメモリーの量が表示 
されます。 

両面 

プリンターに両面ュニットが装着されているかど 
うかが表示されます。 

給紙トレイ 

プリンターに装着されている給紙トレイが表示さ 
れます。 

ネットワーク 

プリンターに装着されているネットワークイン 
夕ーフエースが表示されます。 （Ethernet 

1 0Base-T/100Base-TX) 
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プリンタ_のステータスの表示 




給紙トレイ 


_ KONICAMINOLTA 
於 SASI Web Connection 


备印刷可 


レディ 


AMDSTO ： 
.r 3730 


ロヴアウト | 



給紙トレイ 


►インターフヱース情報 
消耗品 
►カウンタ 
►オンラインヘルブ 


給紙トレイ 

用紙サイズ 

用紙タイブ 

用紙 


トレイ1 

不明 

不明 

7*0 

网 

トレイ2 

- 

普通紙 

印刷可 

r^n 


システム ー デバイス情報 一 給紙トレイ画面では、以下の項目を確認できま 
す0 


項目 

説明 

給紙トレイ 

プリンターに装着されている給紙トレイ 
(トレイ 1/2) が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセットされている用紙のサイズが表示 
されます。 

用紙タイプ 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

用紙 

各トレイにセットされている用紙の残量（印刷可 
または空）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。 


プリンタ_のステ_タスの表示 
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給紙トレイ（詳細) 


馨 KONICAMINOLTA 公印刷可 げィ KONICAMINOLTA 

Web Connection W ma ® color3730 


l _ ロヴアウト I 



システムー デバイ ス 情報 一 給紙 トレイー 詳細画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

給紙トレイの名前が表示されます。 

用紙サイズ 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

用紙タイプ 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

容量 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

用紙 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 
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プリンタ_のステ_タスの表示 


























インターフ I ース情報 

⑩ KONICAMINOLTA 包印刷可 レティ KONICAMINOLTA 

較臨 Web Connection W mag,color3730 



[ ロラアウト 丨 


1 ▼デバイス情報 ：; 

ブロトコル情報 


概要 

Bonjour 

有効 

給紙卜しィ 

IPP 

有効 

1 ►インター フェース 情報 1 

LPD 

有効 

消耗品 

RAWt ^ —卜 

有効 

b カウンタ 

SNMP 

有効 

►オンラインヘルブ 

ネットワーク情報 



タイブ 

Ethernet 1 OB as eT/100BaseTX 


EthemeKD 速度 

自動 


IP アドレス 

192.168 .1.2 9 


MAC アドレス 

00:20:6B:D3:F5:29 


Boniour 名 

KONICA MINOLTA magicolor 3730 (D3:F5:29) 


システムーデバイス情報ーインタ—フェース情報画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

プロトコル 

Bonjour 

Bonjour が有効かどうか表示されます。 

情報 

IPP 

IPP が有効かどうか表示されます。 


LPD 

LPD が有効かどうか表示されます。 


RAW ポート 

RAW ポートが有効かどうか表示されます。 


SNMP 

SNMP が有効かどうか表示されます。 

ネットワー 
ク 情報 

タイプ 

プリンターに装着されているネットワークイ 
ンタ_フェースの種類が表示されます。 
(Ethernet 1 0Base-T/1 OOBase-TX) 


Ethernet の速度 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


IP アドレス 

イーサネットインターフエ_スの IP アドレ 
スが表示されます。 


MAC アドレス 

イーサネットインターフエ_スの MAC 
(Media Access Control) アドレスが表示され 
ます。 


Bo 门 jour 名 

プリンターの Bonjour 名が表示されます。 


プリンタ_のステ_タスの表示 
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消耗品 


消耗品 


^ KONICAAAINOLTA 
.臨 Web Connection 


$印刷可 


= 卜 ] 


bf * ィ 


ステータス 


KONICa MINOLTA 


TYPE 




►概要 
給紙トレイ 

インターフェース情報 

カウンタ 

►オンラインヘルブ 




消耗品 


ステータス 

シアントナーカートリッジ 


」 77% 

マゼンタトナーカートリッジ 



イエロー トナーカートリッジ 


| 95% 

ブラックトナーカートリッジ 


1 41% 

転写ベルト 


90% 

転写 ローラー 


100°/, 

定着ユニット 


| 卯％ 

廃トナーボトル 


印刷可 


タイブ 

大容量 
大容量 
大容量 
大容量 


システム ー デバイス情報 一 消耗品画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

プリンターの消耗品が表示されます。 

ステータス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、転写べルト、転写口一 
ラー、定着ユニット：％表示 

■廃トナーボトル：印刷可、もうすぐいっぱいで 
す、いっぱいです 

タイプ 

消耗品の種類が表示されます。 

■ スターター、標準、大容量 
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カウンタ 


^ KONICAMINOLTA 
^sc«4 Web Connection 


兔印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magic olor 3730 


システム]通常印刷 



システム ー カウンタ画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ページ数 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

印刷枚数（用紙サイズ) 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

用紙タイプ別用紙数 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 


プリンタ_のステ_タスの表示 
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オンラインヘルプ 


^ KONICAMINOLTA 
於游 I Web Connection 


公印刷可 


レディ 


ログアウト ) 


システム 通常印刷 


KONICA MINOLTA 
magicolor ぅ 730 


デバイス 情報 

オンラインヘルブ 


►カウンタ 

お問し、合わせ 

KONICA MINOLTA Customer Support 


お問い合わせ先情報 

http : //printer, komc anunolta. c om 


製品へ ルブの ITRL 

http : //printer, konic aminolta. com 


コーポレート! IRL 

http : //printer, konic aminolta.c om 


消耗品情報 

http : "www. q - shop. c om 


お問い合わせ先電話番号 

お問い合わせ住所 

ユーティリティへの リンク 

http://pa.gescope.com 


システム ー オンラインヘルプ画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ 

プリンターに関する問い合わせ先が表示されます。 

お問い合わせ先情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

製品ヘルプの URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL が表示 
されます。 

コーポレート URL 

KONICA MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

消耗品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL が表示されます。 

お問い合わせ先電話番 

プリンター管理者の電話番号が表示されます。 

お問い合わせ住所 

サポート先の E-mail アドレスが表示されます。 

ューテイリテイへのリ 
ンク 

プリンター管理ユーティリティーの Web サイトの 
URL が表示されます。 
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プリンタ_のステ_タスの表示 
























通常印刷 

このページからレポートを印刷することができます。 


レポート印刷 


m KONICA MINOLTA 
於臨 Web Connection 


公印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


[ ログァゥト I 


システム 通常印刷 


► レボート印刷 


レボート印刷 


〇 

〇 


設定リストページ 
メニューマッブ 


[ ii^EPS'J j [ クリ 7 J 


通常印刷ーレポート印刷画面では、以下のレポートを印刷できます。 


項目 

説明 

設定情報リストページ 

設定情報リストページを印刷します。 

メニューマップ 

メニューマップを印刷します。 

通常印刷 

選択したページを印刷します。 

[クリア]ボタン 

項目の選択を解除します。 


プリンタ_のステ_タスの表示 
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プリン ターの 設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理 
者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について 
は、「管理者モード」 （p.208) を参照してください。 

システム画面 

システム画面では、プリンターに関する設定を行うことができます。 

_ KONICAMINOLTA & 印刷可 レティ KONICA MINOLTA 

珍纖 Web Connection ^ maglcolor3730 


システム]通常印刷 I ネットワーク 





■▼デバイス情報 \ 

デバイスの状態 

■ ►概要 1 

給紙トレイ 

管理者名 
デバィス名 

►ィンター フエー ス情報 

くィスの設置場所 
|i ^ デバィス情報 

^•Ir エンジンシリアル番号 A 0 VD 0 16901006 

知消耗品 

カウンタ 

►オンラインヘルブ 

メモリ： 32( MB ) 

管理者バスワード 

►マシン設定 

両面： 装着済 

ROM / ト ジョン 

給紙トレイ： トレイ1，トレイ 2 

► メンテナンス 

ネツトワーク： Ethernet 1 OB as eT /100 BaseTX 
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プリン ターの 設定 













デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

システム ー デバイス情報 一 概要画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

メモリ 

プリンターに装着されているメモリーの量が表示 
されます。 

両面 

プリンターに両面ュニットが装着されているかど 
うかが表示されます。 

給紙トレイ 

プリンターに装着されている給紙トレイが表示さ 
れます。 

ネットワーク 

プリンターに装着されているネットワークイン 
夕ーフエースが表示されます。 （Ethernet 

1 0Base-T/1 OOBase-TX) 


プリン ターの 設定 
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給紙トレイ 


m KONICA MINOLTA 

Web Connection 


备印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor j >/30 


I ロヴアウト 


通常印刷： 



給紙トレイ 


給紙トレイ 用紙サイズ 

用紙ダ<ブ 

用紙 

トレィ 1 L 不明 

不明 

空 fW] 

トレイ 2 

A4 

普通紙 

印刷可 

\jm J 


システム ー デバイス情報 一 給紙トレイ画面では、以下の項目を確認できま 
す 0 


項目 

説明 

給紙トレイ 

プリンターに装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2) 
が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示され 
ます。 

用紙種類 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示されま 
す。 

用紙 

各トレイにセツトされている用紙の残量（印刷可また 
は空）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。 
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プリン ターの 設定 





























給紙トレイ（詳細) 


馨 KONICA MINOLTA 

Web Connection 


公印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


[ ロヴァゥト I 


システム通常印刷ネットワーク 



精細 

給紙トレィ 

トレィ 2 

「用紙サィズ 

A4 

「用紙タィブ 

昔通紙 

き量 

250 

[ms. 

印刷可 


网 


システムーデバイス情報 一 給紙トレイー詳細画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

給紙トレイの名前が表示されます。 

用紙サイズ 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

用紙タイプ 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

容量 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

用紙 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 
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インターフ I ース情報 

m KONICA MINOLTA 
^scw* Web Connection 


备印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magic olor 3730 


[ ログァゥト I 


システム通常印刷ネットワーク 



ブロトコル情報 


概要 

铪紙トレイ 


►インターフェース情報 


消耗品 

カウンタ 


Bonjour 

有効 

IPP 

有効 

LPD 

有効 

—卜 

有効 

SNMP 

有効 


オンラインヘルブ 
管理者バスワード 
マシン設定 
ROM / トジョン 
メンテナンス 


ネットワーク情報 

タイブ 

EthemeKD 速度 
IP アドレス 
MAC アドレス 
Bonjour 名 


Ethernet 1 OBaseT/1 OOBaseTX 
自動 

192.168 .1.2 
00:20:6B:D3:F5:29 

KONICA MINOLTA ma^color 3730 (D3:F5:29) 


システムーデバイス情報ーインタ—フェース情報画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

プロトコル 

Bonjour 

Bonjour が有効かどうか表示されます。 

情報 

IPP 

IPP が有効かどうか表示されます。 


LPD 

LPD が有効かどうか表示されます。 


RAW ポート 

RAW ポートが有効かどうか表示されます。 


SNMP 

SNMP が有効かどうか表示されます。 

ネットワー 
ク情報 

タイプ 

プリンターに装着されているネットワークイ 
ンタ_フェースの種類が表示されます。 
(Ethernet 1 0Base-T/1 OOBase-TX) 


Ethernet の速度 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


IP アドレス 

イ_サネットインターフエ_スの IP アドレ 
スが表示されます。 


MAC アドレス 

イ_サネットインターフエ_スの MAC 
(Media Access Control) アドレスが表示され 
ます。 


Bo 门 jour 名 

プリンターの Bonjour 名が表示されます。 
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消耗品 


消耗品 


0 KONICAAAINOLTA 

Web Connection 


@ 印刷可 


I □ヴァゥト ] 


bfV 


ステータス 


KONICi. MINOLTA 


TYPE 


magic olor 


システム通常印刷ネ 


丄 


概要 

給紙トレィ 

•►インターフェース情報 

カウンタ 

オンラインヘルブ 
管理者ノ くスワード 
トマシン設定 
► ROM/X —ジョン 
►メンテナンス 


消耗品 


ステータス 

シアントナーカートリッジ 


77% 

マゼンタトナーカートリッジ 


90% 

イエロートナーカートリッジ 


| 95% 

ブラックトナーカートリッジ 


」鄕 

転写ペルト 


」90% 

転写ローラー 


100% 

定着ユニット 


90% 

廃トナーボトル 


印刷可 


タイブ 

大容量 
大容量 
大容量 
大容量 


システム ー デバイス情報 一 消耗品画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

プリンターの消耗品が表示されます。 

ステータス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、転写べルト、転写口一 
ラー、定着ユニット：％表示 

■ 廃トナーボトル：印刷可、もうすぐいっぱいで 
す、いっぱいです 

タイプ 

消耗品の種類が表示されます。 

■ スターター、標準、大容量 
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カウンタ 


^ KONICAMINOLTA 
_ 游 I Web Connection 


备印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


Q □ヴ 70 卜 | 


システム通常印刷ネットワーク 


•►デバイス情報 

オンラインヘルブ 
管理者バスワード 
マシン設定 
► ROM / トジョン 
メンテナンス 


ページ 数 


モノクロ 

フルカラー 

合計 

尚計ページ数 

65 

282 

347 

剛印刷ページ数 

0 

〇 

0 

基準換算べ 

64 

282 

346 

印刷枚数(用紙 サイズ） 


[Legal 


〇 


[Letter 


13 




334 


p 5( ns ) 


〇 




〇 


氏の"他： 


〇 


用紙 タイブ別 用紙数 

合針 

昔通紙 

347 

再 HE ^ 

0 

厚紙 1 


〇 


厚紙2 


〇 




〇 


光沢紙2^ 


〇 


封筒 


〇 


1レターへッド~ 


〇 




〇 


し用紙 


〇 



システム ー カウンタ画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ページ数 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

印刷枚数（用紙サイ 
ズ） 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

用紙タイプ別用紙数 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 
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オンラインヘルプ 


馨 KONICAMINOLTA げィ KONICA MINOLTA 

珍 臨 Web Connection ^ m^color 3730 


I ログアゥト ] 

►デバイス情報 
►カウンタ 


►オンラインへルブ 


管理者バスワード 
マシン設定 
ROM / くージョン 
► メンテナンス 


システム通常印刷ネットワーク 


オンラインヘルブ 
お問い合わせ先名称 
お問い合わせ先情報 
製品へルブの IIRL 
コーポレート11 RL 
消耗品情報 

お問い合わせ先電話番号 
お問い合わせ住所 
ユーティリティへのリンク 

[_ 通用 |し クリア I 


KONICA MINOLTA Customer Support 


http://prmter.komcaminolta.com 


http://prmter.komcaminolta.com 


http://prmter.komcaminolta.com 


http://www. q-shop. com 


http://pagescope.com 


システム ー オンラインヘルプ画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ先 

プリンターに関する問い合わせ先を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support 

お問い合わせ先情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 
範囲：半角 127 文字以下 
初其月イ直： http://printer.konicaminolta.com 

製品ヘルプの URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL を設定 
します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初其月イ直： http://printer.konicaminolta.com 

コ _ ポレ_卜 URL 

KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角 127 文字以下 
初其月イ直： http://printer.konicaminolta.com 

消耗品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値： http://www.q-shop.com 
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項目 

説明 

お問い合わせ先電話番 

プリンター管理者の電話番号を設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値：（空白） 

お問い合わせ住所 

サボート先の E-mail T ドレスを設定します。 

範囲：半角320文字以下 
初期値：（空白） 

ユーテイリテイへのリ 
ンク 

プリンター管理ューテイリテイーの Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： http://pagescope.com 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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管理者パスワード 


W KONICAMINOLTA 可 ドィ KONICA MINOLTA 

.臨 Web Connection ^ m^color 3730 


システム]通常印刷〔ネットワーク 


►デバイス情報 

管理者バスワード 

カウンタ 

現在のノ くスワード 

オンラインヘルブ 

新しいノ ^スワード 

1 ►管理者バスワード 


新しいノ U ワードの 再 入力 

►マシン 設定 

► ROM / トジョン 

► メンテナンス 



[通用」 I クリア] 


システム ー 管理者パスワ ー ド画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

現在のパスワード 

現在のパスワードを入力します。 

範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

新しいパスワード 

管理者モードでログインするための新しいパス 
ワードを設定します。 

範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 


パスワードは、最大16桁の半角英数文字を使用し 
ます。 

新しいパスワードの再 
入力 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 


3つのテキストボックスに入力したパスワー 
ドが一致しない場合は、エラーメッセージが 
表されます0 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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マシン設定 


⑩ KONICAMINOLTA 免印刷可 レテイ KONICA MINOLTA 

齡岛 Web Connection ^ 琴— 3730 


ロヴアウト ] 


システム 



ーデバイス情報 
►カウンタ 
►オンラインヘルブ 


マシン 設定 
管理者名 
デゾ^イス名 


管理者バスワード 


►マシン設定 


► ROM / 又ージョン 
►メンテナンス 


デノ S イスの設置場所 
デバイス情報 
スター ト ページの 印刷 
g 動継続 


リフレッシュレート 
省電力時間 


艮フ v 

1ォン v l 

|30 _ ] 秒 .(30-300) 

分 パ 


[ mm 丨 [クリァ I 


システム ー マシン設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

管理者名 

プリンターの管理者名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

デバイス名 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

デバイスの設置場所 

プリンターの設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

デバイス情報 

プリンターの情報を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： （ 空白） 

スタートページの印刷 

プリンターの電源を入れたときにスタートページ 
を印刷するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 
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項目 

説明 

自動継続 

プリントジョブの用紙サイズ■種類と、指定した 
給紙トレイのの用紙サイズ ■ 種類が異なる場合に、 
印刷を継続するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

エン シ 、、ン ー y 卜、、ウヶイソ、、ク 

リフレッシュレート 

リフレッシュレートは秒単位で設定できます。設 
定した時間になると、画面を自動的に更新します。 
更新されると PageScope Web Connection の全て 
の項目が、装置の最新情報になります。 

範囲： 30〜300 
初期値： 30 

省電力時間 

節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 
設定値：15分、30分、60分、120分 
初期値：15分 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

エンシ''ンースリーフ。 モ- 卜'' 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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ROM バージョン 


馨 KONICAMINOLTA 可 げィ KONICA MINOLTA 

.臨 Web Connection ^ m^color 3730 


システム]通常印刷[ネットワーク 


►デバイス情報 

ROM/ ト ジョン 


カウンタ 

エンジン ROM / 彳ージョン 

A0VD 5005030000 

►オンラインヘルブ 

コントローラ ROM/ X —ジョン 

A0VD35G00 11400 

►管理者ノ《スワード 

ブート ROM ； S —ジョン 

A0VD36G0001900 

►マシン 設定 

FPGA Version 

0.17 

■ ►ROMVS— ジョン S 



メンテナ'ノス 




システム ー ROM バージョン画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

エンジン ROM バー 
ジョン 

プリンターエンジンの ROM バージョンが表示され 
ます。 

コントローラー ROM 
バージョン 

プリンターコントローラーの ROM バージョンが表 
示されます。 

ブート ROM バージョ 
ン 

ブート ROM のバージョンが表示されます。 

FPGA バージョン 

FPGA のバージョンを表示します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

エンゾンーエンシ''ンサービス ー FPGA/ ぐ-シ''ョン 
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メンテナンス 
設定の初期化 


_ KONICAMINOLTA 
^sc«4 Web Connection 


公印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


I ログアウト | 


システム通常印刷 



►デバイス情報 
►カウンタ 
►オンラインヘルブ 
管理者バスワード 
►マシン設定 
► ROM /トジ3ン 


ヒメンテナンス 
r ►設定のネ刀期化 


ブリンタのリセット 


設定の初期化 

ネットワーク設定 

全ての設定 


[クリ7 | 

[_ クリ7 | 


システム ーメンテナンスー設定の初期化画面では、プリンターの設定をェ 
場出荷時の値に戻すことができます。 


項目 

説明 

ネットワーク設定 

ネットワークの設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

エンデンーエン y ンサ-ビスーシヨキカテ''フォルトセッティ 

全ての設定 

すべての設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

エンシ''ン ー エンシ '' ンサービス ー シヨキカテ''フォルトセツテイ 

[クリア]ボタン 

クリックすると、メッセージが表示されます。 

[〇 K] をクリックすると、プリンターが自動的に再 
起動し、設定を工場出荷時の値に戻します。 
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プリンタのリセット 


曇 KONICAMINOLTA 

Web Connection 


公印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


| □ヴァ〇卜| 


システム通常印刷 





►デバイス情報 

IJ セク ト 

►カウンタ 

1 utz ット | 

オンラインヘルブ 


管理者ノ《スワード 


マシン設定 


► ROMM ージ 3 ン 


1 ▼メンテナンス 


設定のネ刀期化 

1 ►ブリンタの _J セット 




システム ー メンテナンス ー プリンタのリセツト画面では、プリンターコン 
トローラーをリセットすることができます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

クリックすると、メッセージが表示されます。 

[〇 K ] をクリックすると、プリンターコントロー 
ラーをリセットします。 
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通常印刷 

このページでは、インターフェースごとのタイムアウトを設定します。 

口ーカルインターフヱイス 

曇 KONICAMINOLTA &印刷可 レティ KONICA MINOLTA 

. 游 I Web Connection W 3730 


システム]通常印刷 I ネットワーク 


レローカルインターフェイス 隱 

口一力 J しインターフ I イス 




ネットワーク irc > タイムアウト 

[60~ 

刁秒 


USBI /0 タイムアウト 


3 秒 


| 通用 U クリア 1 


通常印刷 ーローカルインターフェイス画面では、以下の項目を設定できま 
す 0 


項目 

説明 

ネットワーク l /〇タイ 
ムアウト 

受信タイムアウト（秒）を設定します。 

設定値：15、60、300 
初期値： 60 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
インタ-フエ-スーネットワ-クタイムアウト 

USB I / O タイムアウト 

USB 接続で入出力している場合のタイムアウト 
(秒）を設定します。 

設定値：15、60、300 
初期値： 60 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

インタ-フエ-ス ー USB タイムアウト 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら 
のプロトコルの詳細については、第3章“ Windows での使い方”を参照して 
ください。 


霤 KONICAMINOLTA 

Web Connection 


公印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


1=□ヴアウト ] 


システム丨通常印刷丨ネットワーク 


[ TCTTP 


TCP/IP 


IPv 4 設定 


RA ' 柿ート設定 


■ jBonjoui' 


速度 

LPD 


自觔 


|有効叫 




TCP/IP 

TCP/IP (上記画面） 

ネットワークー TCP/IP —TCP/IP 画面では、以下の項目を設定できます。 

TCP/IP についての詳細は、第3章“ Windows での使い方”を參照してくださ 
い0 


項目 

説明 

速度 

イーサネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値:自動、 10Base-T (Half)、10Base-T 
(Full)、100Base-TX (Half)、100Base-TX (Full) 
初期値：自動 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
ネットワーク—ツウシン モ- 卜、'— SPEED/DUP/NEG. 

LPD 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IPv 4 設定 


⑩ KONICAMINOLT 八 &印刷可 レテイ KONICA MINOLTA 

呤游 I Web Connection W maglcolor3730 


l ロヴァゥト | 


システム通常印刷 



TCPIP 
► TCP/IP 
IPv 4 設定 


► RAW7H —卜設定 



► IPP 


► SNMP 


IPv4 設定 

Auto P 


IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトゲートウェイ 


□ DHCP 

□ BootP 

□ AEP/PING 

[192.168.1.2 

[255.255.255.0 

[192.168.1.1 


「通用クリ 7 I 


ネットワークー TCP/IP — IPv 4 設定画面では、以下の項目を設定できます。 
TCP / IP の詳細については、第3章 “ Windows での使い方”を參照してくださ 
い0 


項目 

説明 

Auto IP 

プリンターの IP アドレスの自動割り当て方法を設 
定します。 

設定値： DHCP 、 BootP 、 ARP/PING 
初期値 ： DHCP 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-クー1 P アド' レス ー1 P アト'' レスセッテイ ー y 卜'' ウシ1トク 

IP アドレス* 

プリンターの IP アドレスを設定します。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値：192.168 .1.2 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-クー1 P アド'レスー丨 P アト'' レスセッテイーコテイ 

_範囲外の数値の IP アドレスが入力された場合 
は、[適用]ボタンをクリックしても変更が 
適用されません。以前の数値にもどります。 
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項目 

説明 

サブネットマスク* 

プリンターのサブネットマスクアドレスを設定し 
ます。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値： 255.255 .255.0 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
ネットワ-ク ー IP アト、、レスー IP アト、、レスセッティーサフ''ネットマスク 

[^5 範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが 
入力された場合は、[適用]ボタンをクリッ 
クしても変更が適用されません。以前の数値 
にもどります。 

デフオルトゲートウエ 
ィ * 

ネットワークでルータを使用している場合は、 
ルータのアドレスを設定します。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値:192.168 .1.1 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
ネットワ-ク ー IP アト、'レスー IP アト、、レスセッティーゲ、-トウェイ 

1^5範囲外の数値のルータのアドレスが入力され 
た場合は、[適用]ボタンをクリックしても 
変更が適用されません。以前の数値にもどり 
ます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11.10.1として 
入力します。 
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RAW ポート設定 


^ KONICAMINOLTA 
i^sc«t Web Connection 


$ 印刷可 


レテ''ィ 


KONICA MINOLTA 
magic olor ^730 


I ロヴァゥト ] 


システム通常印刷 


R TCPIP 


HVJ 設定 


RA' 柿ート設定 


RAW ボート設定 


卜番号 


19100 ](1-65535) 


I 適用 II クリア 


ネットワーク — TCP/IP — RAW ポート設定画面では、以下の項目を設定で 
きます。 TCP / IP の詳細については、第3章“ Windows での使い方”を参照し 
てください。 


項目 

説明 

RAW ポート番号 

RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 
範囲：1〜65535 
初期値: 9100 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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Bonjour 


馨 KONICAMINOLTA &印刷可 ^ KONICA MINOLTA 

珍跑 I Web Connection ^ 卿 。。 lor 3730 


□ ゴアウト | 


► TCP/IP 
Bonjoui' 

► IPP 

► SNMP 


システム通常印刷 



Bonjour 


Bonjour 
Bonjour 名 
ホスト名 


優先ブロトコル 


V 1 

[KONICA MINOLTA magicolor 3730 (D3:F5:29) ] 

[MC3730-D3F529 | 

「LPD d] 

[適用' 11 クリア] 


ネットワーク ー Bonjour 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

Bonjour 

Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
ネットワ-クー BONJOUR — BONJOUR セッテイ 

Bo 门 jour 名 

プリンターの Bonjour 名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 

初期値 ： KONICA MINOLTA magicolor 3730 

ux : xx : xx ) 

xx : xx : xx には、 MAC アドレスの後半 6 桁が 
16進数で表示されます。 

ホスト名 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： MC 3730 -xxxxxx 

xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6桁が 

16進数で表示されます。 

優先プロトコル 

Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま 
す0 

設定値： LPD 、 RAW ポート 、 IPP 
初期値 ： LPD 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IPP 


_ KONICAMINOLTA &印刷可 レティ KONICA MINOLTA 

齡沒 Web Connection ^ magicolor 3730 


I ロヴアウト ] 



通常印刷 



► TCP/IP 
Bonjom 

IPP 

► SNMP 


IPP 

- IPP ブリント 
■ ブリンタ名 
! ブリンタの場所 
ブリンタの情報 
ブリンタ im 


サポートする操作 


[j^E 


KONICA MINOLTA magicolor 3730 (D3:F5:29) 


ブリンタ UEI 

http:// 192.168 ,1.2/ipp 
ipp:// 192.168 ,1.2/ipp 

0 ジョブのブリント 
0 ジョブの確認 
0ジョブのキャンセル 
ジョブ属性の取得 
0ジョブの取得 
ブリンタ属性の取得 


厂 適用 丨 「クリア 1 


ネットワーク ー IPP 画面では、以下の項目を設定できます。 IPP の詳細に 
ついては、第3章 “ Windows での使い方”を参照してください。 

設定を有効にするためには、設定後にプリンターを再起動してくだ 
さい0 


項目 

説明 

IPP プリント 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
ネットワ-クー IPP — IPP セッティ 
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項目 

説明 

プリンタ名 

プリンター名が表示されます。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： KONICA MINOLTA magicolor 

3730 ( xx : xx : xx ) 

^5システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

巨^ xx : xx:xx には、 MAC アドレスの後半 

6桁が16進数で表示されます。 

プリンタの場所 

プリンターを設置してある場所が表示され 
ます。 

初期値：（空白） 

k システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

プリンタ URI 

プリンターの URI が表示されます。 

- http://IP ァドレス/ ipp 
- ipp://IP アドレス/ ipp 

サポートする操作 

この項目をチェックすると、ジョブがプリ 
ントできるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す。 
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SNMP 


m KONICA MINOLTA 
^sc«4 Web Connection 


备印刷可 


レディ 


KONICA MINOLTA 
magicolor 3730 


システム i 通常印刷丨>ットワーク 


► TCPIP 

SNMP 


► Bonjoiu ' 



►nr 

SNMP vl/v2c(IP) 

機 v 

[ SNMP 

TOP ボート 

|161 | 


SNMPvl/v2c 



Read Community Name 

public 


ライト 

_ V 


Write Community Name 

| private 


[適用 丨 [ クリア | 


ネットワーク ー SNMP 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

SNMP 

SNMP vl / 
v 2 c ( IP ) 

SNMPv 1/ v 2 c ( IP ) を使用する場合は、「有効」を選 
択します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

ネットワ-クー SNMP — SNMP セッティ 

UDP 
ポート 

UDP ポート番号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値：161 
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項目 

説明 

SNMP vl / 
v 2 c /( IP ) 

Read 
Commu ¬ 
nity Name 

読み取り時に使用されるコミュニティー名を設定 
します。 

範囲：半角15文字以下 
初期値 ： public 


ライト 

読み書きを有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


Write 
Commu ¬ 
nity Name 

読み書き時に使用されるコミュニティー名を設定 
します。 

範囲：半角15文字以下 
初期値 ： private 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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